TERMO DE REFERENCIA

Constitui-se objeto deste, sera a futura Contratagdo de empresa especializada na locagéo e instalagéo
de equipamentos geradores acondicionadores e distribuidores de gases medicinais, incluindo
manutenc¢&o preventiva e corretiva, com troca de pegas, a fim de atender as necessidades do Posto de

Urgéncia Dr. Munir Bussade., conforme as necessidades da Secretaria Municipal de Saude.

1. DEFINIGAO DO OBJETO

O presente termo tem por objeto quantificar, especificar e definir algumas condigdes para Abertura de
procedimento em carater emergencial em dispensa de licitagdo conforme o Art. 75, VIII da 14.133/21
para locagao de equipamentos geradores acondicionadores e distribuidores de gases medicinais, com

troca de pecas a fim de atender as necessidades do Posto de Urgéncia Dr. Munir Bussade.

1.1 As caracteristicas e especificagdes da referida contratagao sao:

P.U. de Itaperuna.

, ESTIMATIVA ]
GAS MEDICINAL UNIDADE UNIDADE DE PRESSAO
CONSUMO - M¥H
OXIGENIO 13 SISTEMA BAR (kgflcm?).
AR MEDICINAL 34 SISTEMA BAR (kgflcm?).
VACUO 34 SISTEMA (inHg).




Valor Valor
Item Descrigdo UNID. | QTD. | ynitario | Total

Oxigénio Medicinal.

Compressor de Ar Comprimido; sistema de secagem
por refrigeracdo; gerador de oxigénio por PSA,
conjunto de filtros (pré, coalescentes e carvao
ativado); reservatérios; backup de cilindros e demais
especificagbes de acordo com normas vigentes.
Producdo minima de 13 m¥hora a 93% - 99.5% de
pureza.

Ar Comprimido.

02 Compressores parafuso ou pistdo; sistema de
secagem por resfriamento/adsorgdo; conjunto de
filtros (pré, coalescentes e carvdo ativado);
reservatorios.

Produgédo minima de 34 m3hora.

MES | 06

Véacuo Clinico.

02 Bombas parafuso; sistema eletropneumatico;
conjunto de filtros bacteriolégicos e demais
especificagdes de

acordo com normas vigentes. Produ¢do minima de
34 m3hora.

1.2 O presente levantamento realizado no mercado, o quantitativo estimado da aquisicdo de gases
medicinais e 0s iNSuMos necessarios.

1.3 Tendo em vista que a contratacdo em tela é urgente conforme comunicado protocolado
através do processo de n° 1387-S/2025, pela empresa ADM-X SERVICOS COMBINADOS LTDA,
CNPJ 31.395.698/0001-15, informando sobre o desligamento e retirada dos equipamentos no dia
30 de abril de 2025, sendo que a mesma nado pode ser postergada devido a necessidade de se
atender as demandas de suprimentos de gases medicinais para o Posto de Urgéncia (PU) Dr.
Munir Bussade, garantindo o fornecimento continuo e seguro desse insumo essencial para o tratamento
de pacientes em situagdes criticas., como risco a saude dos pacientes, interrup¢ao no fornecimento de
gases, dentre outros,

1.4 O periodo de vigéncia do instrumento contratual seré de 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua assinatura.




1.5 Sera disponibilizada @ CONTRATADA toda a documentagdo necessaria, ndo podendo a mesma, em
qualquer hipétese, ser retirada das dependéncias da CONTRATANTE, salvo por motivo devidamente
justificado.

1. ESPECIFICAGOES TECNICAS DA CONTRATAGAO INTEGRADA:

A - PRESTAGAO DE SERVICOS DE LOCAGAO DOS EQUIPAMENTOS GERADORES /
ACONDICIONADORES / DISTRIBUIDORES DE OXIGENIO MEDICINAL, COM MANUTENGAO
CORRETIVA, PREVENTIVA COM TROCA DE PEGAS.

A.1. INSTALAGOES / FORNECIMENTOS:

A.1.1. Oxigénio Medicinal conforme RDC 50 da ANVISA e outras normas, com a seguinte instalagéo:
a) Gerador de Oxigénio Medicinal por PSA + 1 Central Reserva de cilindros;

b) Cilindros de Oxigénio estacionarios;

¢) Painéis de alarme de press&o baixa da rede;

d) Manutenc&o regular corretiva e preventiva da instalagao e seus acessorios na (central de gases).

A.2. DESCRIGAO DOS SERVICOS:

a) A prestacdo de servigos de locacdo de equipamentos para fornecimento continuado por lote de
oxigénio medicinal contempla: o fornecimento dos gases e abastecimento dos equipamentos de
armazenamento, centrais de suprimento e bateria reserva de cilindros e suas respectivas manutengdes
preventivas e corretivas.

b) Foram eleitas como unidades de medida para contratag@o desses servigos:

e Oxigénio Medicinal — metro cubico (m®)
c) O Oxigénio Medicinal a ser fornecido deve ter as seguintes especificacdes técnicas, quanto as

suas caracteristicas, devendo as mesmas ser rigorosamente atendidas:

> OXIGENIO MEDICINAL - Grau de Pureza conforme RDC 50 da ANVISA.
e Simbolo: O,

e Caracteristicas fisico-quimicas:

e Inodoro

e Insipido




e N3o inflamavel
e Comburente
e Peso molecular = 31,9988

e Produto sem efeito toxicoldgico.

d) Os cilindros da central de reserva deverdo estar dimensionados para apresentar capacidade de
autonomia de no minimo 4 horas para gases medicinais.

e) As instalacdes de suprimento por Usinas concentradoras devem atender a vaz&o minima solicitadas,
conforme ANEXO I, necessitando de uma unidade de suprimento reserva, central de cilindros.

f) A cor padronizada para os cilindros locados sera:

g) Oxigénio Medicinal — Verde.

A.3. ESPECIFICAGAO TECNICA:

A.3.1. Das Usinas Concentradoras

a) Na utilizacdo de oxigénio gerado por usinas concentradoras deve haver identificagdo do percentual
de oxigénio junto ao equipamento.

b) O sistema deve interromper automaticamente o funcionamento da usina quando o teor do oxigénio
na mistura for inferior a 93%. O sistema reserva deve entrar em funcionamento automaticamente, em

qualquer instante em que a usina processadora interrompa sua producao.

A.4. Da Instalagao

a) A instalag&o da Usina concentradora e suas respectivas baterias de cilindros de reserva, sera
realizada, exclusivamente pela CONTRATADA, no prazo maximo de 30 (Trinta) dias contados da data
de assinatura do Contrato, de acordo com o previsto no Contrato, sem a descontinuidade do fornecimento
dos respectivos Gases Medicinais.

b) A CONTRATADA deve atender a todas as medidas de seguranca necessarias a instalagao dos
equipamentos bem como, as normas vigentes quanto a localizagdo e condi¢des do ambiente da
instalacdo de tais equipamentos (RDC 50 de 21 de fevereiro de 2002 da Agéncia Nacional de Vigilancia
Sanitaria — ANVISA).

c) Os profissionais envolvidos na instalagdo devem ser devidamente qualificados, estando
subordinados a um Responsavel Técnico da CONTRATADA, devidamente registrado no CREA.




d) Todos os equipamentos e ferramentas necessarios a instalagdo dos equipamentos deverao ser
fornecidos pela CONTRATADA.

e) Juntamente com a entrega e a instalagdo dos equipamentos, a CONTRATADA devera entregar
a CONTRATANTE toda a documentagao técnica e de seguranca e fornecer orientagdo quanto as regras
de guarda e exibicdo desses documentos e equipamentos instalados.

f) Todo o procedimento de instalagdo sera acompanhado pela equipe da CONTRATADA, sendo

emitido, ao final dos servigos relatério minucioso dos servigos realizados.

A.5. Do Abastecimento
a) O abastecimento devera obedecer ao cronograma pré-estabelecido pela Unidade contemplada
apds assinatura do contrato, exceto em casos emergéncias quando os suprimentos deverdo ser

realizados em no maximo 02 (duas) horas a partir da sua solicitagao.

b) Unidade:

e PU-POSTO DE URGENCIA DE ITAPERUNA.

c) Todas as entregas deverdo ser acompanhadas por funcionérios em horario pré-determinado pela
Unidade.
d) Caso o fornecimento deva ser realizado em locais e/ou horarios distintos devem ser relacionados

todos os locais de entrega.

e) Todos os cilindros deveréo estar em perfeito estado de conservagéo, devendo possuir capacete
de protecdo mével ou fixo e deverdo ser entregues lacrados, casos contrarios serdo devolvidos a
CONTRATADA.

f) A CONTRATADA deve atender a todas as medidas de seguranga necessarias ao manuseio dos
equipamentos.

9) Todos os equipamentos e ferramentas necessarios ao manuseio e instalagao dos equipamentos
deverdo ser fornecidos pela CONTRATADA e o manuseio e instalagdo deverdo ser realizados pela
mesma, por meio de profissionais técnicos qualificados.

h) Juntamente com a entrega e a instalagao dos equipamentos, a CONTRATADA devera entregar
a CONTRATANTE toda a documentacéo técnica e de seguranca e fornecer orientacdo quanto as regras
de guarda e exibicao desses documentos e equipamentos instalados.3




i) A CONTRATADA se obriga a manter permanentemente rotina de capacitagéo e treinamento

para os profissionais que executardo servigos correlatos ao abastecimento de gases da Unidade.

A.6. Do Dimensionamento

A quantidade de fornecimento do Oxigénio Medicinal deve ser dimensionada levando-se em
consideracdo o fator de utilizagdo previsto e a frequéncia estabelecida para seu fornecimento, devendo
ser no minimo igual ao consumo normal de 04 (quatro) dias, a ndo ser nos casos de fornecimento
comprovado mais frequente ou mais dilatado (conforme RDC 50 de 21 de fevereiro de 2002 da Agéncia
Nacional de Vigiléncia Sanitaria — ANVISA).

A.7. Das Quantidades (ANEXO I)
A tabela demostra o consumo estimado mensal de Oxigénio Medicinal a ser fornecido e servigos

a executar.

B - PRESTAGAO DE SERVICOS DE LOCAGAO DOS EQUIPAMENTOS GERADORES /
ACONDICIONADORES / DISTRIBUIDORES DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL, COM MANUTENGAO
CORRETIVA, PREVENTIVA COM TROCA DE PEGAS.

B.1. INSTALAGOES/FORNECIMENTOS:

B.1.1. Ar Comprimido Medicinal conforme RDC 50 da ANVISA com a seguinte instalagao:

a) Gerador de Ar Comprimido Medicinal Duplex por Compressores,

b) Painéis de alarme de pressao baixa da rede.

¢) Manutencé&o regular corretiva e preventiva da instalagao e seus acessorios na (central de gases).

d) Qualificagdo semestral do Ar Medicinal gerado.
B.2. DESCRIGCAO DOS SERVIGOS:
O fornecimento de Ar Comprimido Medicinal devera atender a RDC 50 da ANVISA, e estes deveréo estar

de acordo com as caracteristicas minimas abaixo descritas:

B.2.1. Fornecido por compressor.




a) No caso de utilizagdo de compressores lubrificados a 6leo, é necessario um sistema de
tratamento para a retirada do 6leo e de odores do Ar Comprimido.

b) A central de suprimento deve conter no minimo, um compressor € um suprimento reserva com
outro (s) compressor (es), equivalente ao primeiro ou que possa atender a demanda estimada.

c) No caso de central com suprimento reserva de compressor (es), cada compressor deve ter
capacidade de 100% do consumo maximo contratado, com possibilidade de funcionar automaticamente
ou manualmente, de forma alternada ou em paralelo, em caso de emergéncia.

d) A sucgéo dos compressores de Ar Medicinal deve estar localizada do lado de fora da edificagéo,
captando ar atmosférico livre de qualquer contaminagao proveniente de sistemas de exaustao, tais como
fornos, motores de combustéo, descargas de vacuo hospitalar, remogéo de residuos solidos, etc.

e) Um dispositivo automatico deve ser instalado de forma a evitar o fluxo reverso através dos
compressores fora de servigo.

f) A central de suprimento com compressores de ar deve possuir filtros ou dispositivos de
purificacdo, ou ambos quando necessario, para produzir o ar medicinal com os seguintes limites maximos
poluentes toleraveis:

e N2: Balango;

e 02:20,4 a 21,4 % viv de Oxigénio;

e CO: 5 ppm maximo;

e CO2: 500 ppm maximo;

e SO2: 1 ppm méaximo;

e NOXx: 2 ppm maximo;

e Oleos e particulas solidas: 0,1 mg/m?® maximo;

e \apor de dgua: 67 ppm max. (Ponto de orvalho: - 45,5°C, referido a pressao atmosférica).

9) As instalacoes de suprimento de Ar Medicinal devem atender a vaz&o minima determinada pela
unidade, necessitando de uma unidade de suprimento reserva de compressor equivalente.

h) As instalagbes de suprimento de Ar Medicinal devem conter 1 (um) sensor de alarme de
presenca de umidade na rede de Ar Comprimido que devera ser instalado na saida do sistema de
purificacdo, antes da Rede de Distribuigdo de Ar Comprimido. Este devera alarmar sonora e visualmente,
quando houver presenga de umidade no Ar Comprimido e devera ser sensivel a Ponto de Orvalho acima
de - 45,5°C.

i) As instalagbes de suprimento de Ar Medicinal devem conter 1 (uma) valvula reguladora de
pressao na saida para controle da pressao do Ar Medicinal fornecido.




)] Apos a instalacdo de suprimento de Ar Medicinal, a CONTRATADA deve executar a qualificagao
do ar comprimido, conforme 1SO 8573-1 obedecendo aos parametros abaixo:
- Periodicidade semestral;

- Ponto de coleta: Casa de maquinas apos sistemas de filtragem e secagem.

k) O transporte, instalacao, interligacao a rede de distribuigdo dos gases e a rede elétrica (dentro
do abrigo) deverdo estar inclusos nos pregos.
1) O transporte, instalagéo, interligacao a rede de distribuigdo dos gases e a rede elétrica deveréo

estar inclusas nos pregos.

B.3. Parametros Requeridos

a) Anélise da presenca de Oleo no Ar Comprimido

Detectar presenca de 6leo sob a forma de vapor ou aerossol, que possam estar presentes no Ar
Comprimido;

Instalagé@o de aparelho apropriado para a coleta de material nos pontos considerados;

OBS: Normas recomendadas - Espectrofotometria no Infravermelho.

b) Analise da presenca de umidade no Ar Comprimido e sua quantificacéo:

Quantificar a umidade relativa e o ponto de orvalho para a condensagéo do vapor de agua presente no
Ar Comprimido;
Analise da presenca de umidade no Ar Comprimido e quantificagdo, baseado em normas;

OBS: Utilizagao de Termo Higrometro.

¢) Contagem de particulas néo vidveis

Realizar amostragem do Ar Comprimido com contador de particulas para verificar a classificagéo de
acordo com a NBR ISO 14644, as amostragens deverdo ser feitas para particulas de 0,54 e 5,0p no

minimo, sendo realizadas 3 amostragens por teste em cada ponto.

d) Contagem total de Bactérias

Instalacdo de aparelho apropriado para coleta de amostra para contagem total de bactérias e fungos.
- Deverao ser emitidos laudos com a descri¢ao de todo o procedimento, resultados e andlises, incluindo
calibragao dos instrumentos utilizados;

- Devera ser emitido juntamente com o relatério sugestdes de melhorias eventuais ao sistema de




geracao, tratamento e distribuicdo do Ar Comprimido.

B.4. ESPECIFICAGAO TECNICA

B.4.1. Do Dimensionamento

A quantidade de fornecimento de Ar Comprimido Medicinal deve ser dimensionada levando-se
em consideracdo o fator de utilizacdo previsto e a frequéncia estabelecida para seu fornecimento,
devendo ser no minimo igual ao consumo normal de 04 (quatro) dias, a ndo ser nos casos de
fornecimento comprovado mais frequente ou mais dilatado (conforme RDC 50 de 21 de fevereiro de 2002

da Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria — ANVISA).

B.4.2. Do Abastecimento
a) O abastecimento devera obedecer ao cronograma pré-estabelecido pela Unidade contemplada
apds assinatura do contrato, exceto em casos emergéncias quando os suprimentos deverdo ser

realizados em no maximo 02 (duas) horas a partir da sua solicitagao.

b) Unidade:

e PU-POSTO DE URGENCIA DE ITAPERUNA.

c) Caso o fornecimento deva ser realizado em locais e/ou horarios distintos devem ser

relacionados todos os locais de entrega.

d) Todas as entregas deverado ser acompanhadas por funcionérios em horario predeterminado
pela Unidade.
e) Durante a entrega e retirada dos cilindros os técnicos da CONTRATADA deverdo utilizar

dispositivos que garantam a seguranca total do procedimento e dos profissionais envolvidos, sendo de
responsabilidade da CONTRATADA providenciar tais dispositivos.

f) Todos os cilindros deverao estar em perfeito estado de conservacdo, devendo possuir capacete
de protegdo mdvel ou fixo e deverdo ser entregues lacrados, casos contrarios seréo devolvidos a
CONTRATADA.

9) A CONTRATADA deve atender a todas as medidas de seguranga necessarias ao manuseio dos

equipamentos.




h) Todos os equipamentos e ferramentas necessarios ao manuseio e instalagao dos equipamentos
deverdo ser fornecidos pela CONTRATADA e o manuseio e instalagdo deverdo ser realizados pela
mesma, por meio de profissionais técnicos qualificados.

i) Juntamente com a entrega e a instalagéo dos equipamentos, a CONTRATADA devera entregar a
CONTRATANTE toda a documentagéo técnica e de seguranca e fornecer a orientagéo quanto as regras
de guarda e exibi¢do desses documentos.

)] A CONTRATADA se obriga a manter permanentemente rotina de capacitagdo e treinamento

para os profissionais que estardo executando servigos correlatos ao abastecimento de gases da Unidade.

B.4.3. Das Quantidades (ANEXO I)
A tabela demostra o consumo estimado mensal de Ar Comprimido Medicinal a ser fornecido e servigos a

executar.

C - PRESTAGAO DE SERVICOS DE LOCAGAO DOS EQUIPAMENTOS GERADORES |/
ACONDICIONADORES / DISTRIBUIDORES DE VACUO CLINICO, COM MANUTENGAO CORRETIVA,
PREVENTIVA COM SERVICO DE TROCA DE PECAS.

C.1- INSTALAGOES/FORNECIMENTOS:
a) Gerador de Véacuo Clinico conforme RDC 50 da ANVISA;
b) Painéis de alarme de pressdo negativa insuficiente da rede;

¢) Manutengao regular corretiva e preventiva da instalacdo e seus acessorios na (central de gases).

C.2 - DESCRIGAO DOS SERVIGOS:

a) O sistema central deve ser operado por, no minimo, duas bombas, com capacidades
equivalentes. Cada bomba deve ter capacidade de 100% do consumo maximo provavel, com
possibilidade de funcionar alternadamente ou em paralelo em caso de emergéncia.

b) No caso de um sistema com duas bombas ou mais a capacidade destas deve ser tal que 100%
do consumo maximo provavel possam ser mantidos por uma bomba reserva.

c) Um reservatério de Vacuo deve ser previsto em todos os sistemas de Vacuo hospitalar, a fim
de que as bombas ndo tenham de operar continuamente sob baixa demanda.

d) Somente pode ser utilizado o sistema de Vacuo Clinico com coleta do produto aspirado em
recipiente junto ao ponto de utilizag&o.



e) Deve ser previsto um sistema de alarme de emergéncia por sinal luminoso e sonoro, alertando
a queda do sistema de Vacuo, abaixo de 400 mm Hg.

f) Cada posto de utilizagao de Vacuo deve ser equipado com uma valvula autovedante, e rotulado
legivelmente com o nome ou abreviatura, simbolo e cores para identificagdo. Devem ser instaladas duas
cadeias de filtragem compostas cada uma de no minimo: 1 pré-filtro 1 y + 1 filtro 0,01 y - As cadeias de
filtragem do ar deveréo ser montadas em circuito “by-pass”’, de forma a permitir a retirada de qualquer
um dos elementos sem necessidade de paralisagao de fornecimento do Vacuo.

9) A utilizacéo do “Sistema Venturi” para geragédo de Vacuo s6 € permitida quando acoplada a um
sistema de filtro que impeca a contaminagéo do ambiente.

A descarga da central de Vacuo deve ser obrigatoriamente dirigida para o exterior do prédio, com o
terminal voltado para baixo, devidamente telado, preferivelmente acima do telhado da central de vacuo
e das construgdes vizinhas e localizado a uma distdncia minima de 3,0m de qualquer porta, janela,
entrada de ar ou abertura do edificio. Uma placa de sinalizagdo de atencdo e risco deve ser
adequadamente colocada proxima ao ponto de descarga do Véacuo.

h) A qualificagéo do ar exaurido pelo sistema de Vacuo obedecera ao seguinte padréo:

Qualidade do ar exaurido:

- Livre de bactérias;
- Livre de odor.
Parametros:

Limites maximos de poluentes.

Odor:; Livre;
Bactérias: Livre.

Procedimentos para contagem total de Bactérias e fungos presentes no ar exaurido

Instalacdo de aparelho apropriado para coleta de amostra para contagem total de bactérias e fungos.
Deverao ser emitidos laudos com a descrigéo de todo o procedimento, resultados e anélises, incluindo
certificados de calibragéo dos instrumentos utilizados;

Deveré ser emitido juntamente com o relatério sugestdes de melhorias eventuais ao sistema de Vacuo.
C.3. ESPECIFICAGAO TECNICA:
C.3.1. Do Dimensionamento.

A quantidade de fornecimento de Vécuo Clinico deve ser dimensionada levando-se em consideragéo o

fator de utilizagdo previsto e a frequéncia estabelecida para seu fornecimento, devendo ser no minimo



igual ao consumo normal de 04 (quatro) dias, a ndo ser nos casos de fornecimento comprovado mais
frequente ou mais dilatado (conforme RDC 50 de 21 de fevereiro de 2002 da Agéncia Nacional de
Vigilancia Sanitaria — ANVISA).

C.4. Do Abastecimento

a) O abastecimento devera obedecer ao cronograma pré-estabelecido pela Unidade contemplada
apds assinatura do contrato, exceto em casos emergéncias quando os suprimentos deverdo ser
realizados em no maximo 02 (duas) horas a partir da sua solicitagao.

b) Unidade:

e PU-POSTO DE URGENCIA DE ITAPERUNA.

a) Caso o fornecimento deva ser realizado em locais e/ou horarios distintos devem ser relacionados
todos os locais de entrega.

b) Todas as entregas deverao ser acompanhadas por funcionarios em horario predeterminado pela
Unidade.

¢) Durante a entrega e retirada dos cilindros os técnicos da CONTRATADA deverdo utilizar
dispositivos que garantam a seguranca total do procedimento e dos profissionais envolvidos, sendo
de responsabilidade da CONTRATADA providenciar tais dispositivos.

d) O dimensionamento do numero de cilindros devera ser feito levando em conta a probabilidade
de existéncia de unidades defeituosas, devendo, portanto, haver uma quantidade suficiente de
cilindros adicionais ao consumo normal, de modo a suprir possiveis imprevistos.

e) A CONTRATADA deve atender a todas as medidas de seguranga necessarias ao manuseio dos
equipamentos.

f) Todos os equipamentos e ferramentas necessarios ao manuseio € instalagéo dos equipamentos
deverao ser fornecidos pela CONTRATADA e o0 manuseio e instalagéo deverdo ser realizados pela
mesma, por meio de profissionais técnicos qualificados.

g) Juntamente com a entrega e a instalagao dos equipamentos, a CONTRATADA devera entregar
a CONTRATANTE toda a documentagéo técnica e de seguranga e fornecer orientagdo quanto as
regras de guarda e exibicao desses documentos.

h) A CONTRATADA se obriga a manter permanentemente rotina de capacitagéo e treinamento
para os profissionais que estardo executando servigos correlatos ao abastecimento de gases da
Unidade.



i) Caso o fornecimento deva ser realizado em locais e/ou horarios distintos devem ser relacionados
todos os locais de entrega.

j) Todas as entregas deverao ser acompanhadas por funcionarios em horério predeterminado pela
Unidade.

k) Durante a entrega e retirada dos cilindros os técnicos da CONTRATADA deverdo utilizar
dispositivos que garantam a seguranca total do procedimento e dos profissionais envolvidos, sendo
de responsabilidade da CONTRATADA providenciar tais dispositivos.

[) O dimensionamento do nimero de cilindros devera ser feito levando em conta a probabilidade
de existéncia de unidades defeituosas, devendo, portanto, haver uma quantidade suficiente de
cilindros adicionais ao consumo normal, de modo a suprir possiveis imprevistos.

m) A CONTRATADA deve atender a todas as medidas de seguranga necessarias ao manuseio dos
equipamentos.

n) Todos os equipamentos e ferramentas necessarios ao manuseio e instalagao dos equipamentos
deverao ser fornecidos pela CONTRATADA e o0 manuseio e instalagdo deverdo ser realizados pela
mesma, por meio de profissionais técnicos qualificados.

0) Juntamente com a entrega e a instalagdo dos equipamentos, a CONTRATADA devera entregar
a CONTRATANTE toda a documentagéo técnica e de seguranca e fornecer orientagdo quanto as
regras de guarda e exibicao desses documentos.

p) A CONTRATADA se obriga a manter permanentemente rotina de capacitacdo e treinamento
para os profissionais que estardo executando servigos correlatos ao abastecimento de gases da
Unidade.

q) Caso o fornecimento deva ser realizado em locais e/ou horarios distintos devem ser relacionados
todos os locais de entrega.

r) Todas as entregas deverao ser acompanhadas por funcionarios em horério predeterminado pela
Unidade.

s) Durante a entrega e retirada dos cilindros os técnicos da CONTRATADA deverdo utilizar
dispositivos que garantam a seguranca total do procedimento e dos profissionais envolvidos, sendo

de responsabilidade da CONTRATADA providenciar tais dispositivos.



t) O dimensionamento do numero de cilindros devera ser feito levando em conta a probabilidade
de existéncia de unidades defeituosas, devendo, portanto, haver uma quantidade suficiente de
cilindros adicionais ao consumo normal, de modo a suprir possiveis imprevistos.

u) A CONTRATADA deve atender a todas as medidas de seguranga necessarias ao manuseio dos
equipamentos.

v) Todos os equipamentos e ferramentas necessarios ao manuseio € instalagéo dos equipamentos
deverao ser fornecidos pela CONTRATADA e o0 manuseio e instalagéo deverdo ser realizados pela
mesma, por meio de profissionais técnicos qualificados.

w) Juntamente com a entrega e a instalagao dos equipamentos, a CONTRATADA deveré entregar
a CONTRATANTE toda a documentagao técnica e de seguranca e fornecer orientagdo quanto as
regras de guarda e exibigdo desses documentos.

x) A CONTRATADA se obriga a manter permanentemente rotina de capacitagéo e treinamento
para os profissionais que estardo executando servigos correlatos ao abastecimento de gases da
Unidade.

4 - DAS MANUTENGOES.

a) Os critérios das Manutengbes Preventivas e Corretivas das usinas concentradoras e dos
cilindros das centrais de reserva dos gases medicinais devem seguir o estabelecido nas normas
técnicas vigentes.

b) A MANUTENGAO TECNICA PREVENTIVA contempla os servigos efetuados para manter os
equipamentos funcionando em condi¢des normais, tendo como objetivo diminuir as possibilidades de
paralisagbes, compreendendo: manutencdo do bom estado de conservagdo, substituicdo de
componentes que comprometam o bom funcionamento, modificagbes necessarias com objetivo de
atualizacéo dos aparelhos, limpeza, regulagem, inspegéo, calibragéo e testes, entre outras agbes que
garantam a operacionalizagdo dos equipamentos.

c) A MANUTENGCAO TECNICA CORRETIVA contempla os servigos de reparos com a finalidade
de eliminar todos os defeitos existentes nos equipamentos por meio do diagnostico do defeito
apresentado, bem como, da correcdo de anormalidades, da realizacdo de testes e calibragdes que
sejam necessarias para garantir o retorno do equipamento mesmo as condi¢des normais de
funcionamento.

d) Juntamente com a instalagéo dos equipamentos a CONTRATADA devera entregar cronograma

detalhado das atividades de manutencg&o preventiva para aprovagao da CONTRATANTE.



e) As manutengdes técnicas preventivas deverdo ser efetuadas em data e horério previamente
estabelecidos, de comum acordo, de modo que nao interfiram nas atividades de funcionamento das
unidades de saude.

f) Os critérios das Manutengdes Preventivas e Corretivas das usinas concentradoras e dos
cilindros das centrais de reserva dos gases medicinais devem seguir o estabelecido nas normas
técnicas vigentes.

g) A MANUTENCAO TECNICA PREVENTIVA contempla os servicos efetuados para manter os
equipamentos funcionando em condig¢des normais, tendo como objetivo diminuir as possibilidades de
paralisagdes, compreendendo: manutencdo do bom estado de conservagdo, substituicdo de
componentes que comprometam o bom funcionamento, modificages necessarias com objetivo de
atualizacdo dos aparelhos, limpeza, regulagem, inspegéo, calibracéo e testes, entre outras agdes que
garantam a operacionalizagéo dos equipamentos.

h) A MANUTENGAO TECNICA CORRETIVA contempla os servicos de reparos com a finalidade
de eliminar todos os defeitos existentes nos equipamentos por meio do diagnostico do defeito
apresentado, bem como, da corre¢do de anormalidades, da realiza¢do de testes e calibragdes que
sejam necessarias para garantir o retorno do equipamento mesmo as condigbes normais de
funcionamento.

i) Juntamente com a instalagdo dos equipamentos a CONTRATADA devera entregar cronograma
detalhado das atividades de manutencéo preventiva para aprovagdo da CONTRATANTE.

j) As manutengdes técnicas preventivas deverdo ser efetuadas em data e horario previamente
estabelecidos, de comum acordo, de modo que nao interfiram nas atividades de funcionamento das

unidades de saude.

k) Os critérios das Manutencbes Preventivas e Corretivas das usinas concentradoras e dos
cilindros das centrais de reserva dos gases medicinais devem seguir o estabelecido nas normas
técnicas vigentes.

) A MANUTENCAO TECNICA PREVENTIVA contempla os servigos efetuados para manter os
equipamentos funcionando em condi¢des normais, tendo como objetivo diminuir as possibilidades de
paralisagbes, compreendendo: manutengcdo do bom estado de conservagdo, substituicdo de
componentes que comprometam o bom funcionamento, modificages necessarias com objetivo de
atualizagéo dos aparelhos, limpeza, regulagem, inspeg&o, calibragéo e testes, entre outras acdes que

garantam a operacionalizag&o dos equipamentos.



m) A MANUTENCAO TECNICA CORRETIVA contempla os servigos de reparos com a finalidade
de eliminar todos os defeitos existentes nos equipamentos por meio do diagnéstico do defeito
apresentado, bem como, da correcao de anormalidades, da realizacdo de testes e calibragdes que
sejam necessarias para garantir o retorno do equipamento mesmo as condigbes normais de
funcionamento.

n) Juntamente com a instalagdo dos equipamentos a CONTRATADA deveré entregar cronograma
detalhado das atividades de manuteng&o preventiva para aprovacao da CONTRATANTE.

0) As manutengdes técnicas preventivas deverdo ser efetuadas em data e horério previamente
estabelecidos, de comum acordo, de modo que nao interfiram nas atividades de funcionamento das
unidades de saude.

p) As manutengdes técnicas corretivas deverdo ser efetuadas no prazo maximo de 2 (duas) horas,
contadas a partir da comunicagéo feita pela CONTRATANTE, por escrito ou telefone, devendo ser
anotado o dia, a hora e 0 nome da pessoa que recebeu a comunicagdo. O servigo de manutengao

corretiva devera estar a disposigao 24 horas por dia.

q) Durante as manutencdes os técnicos da CONTRATADA deverdo utilizar dispositivos que
garantam a seguranga total dos procedimentos e dos profissionais envolvidos, sendo de

responsabilidade da CONTRATADA providenciar tais dispositivos.

r) Os critérios das Manutencbes Preventivas e Corretivas das usinas concentradoras e dos
cilindros das centrais de reserva dos gases medicinais devem seguir o estabelecido nas normas
técnicas vigentes.

s) A MANUTENCAO TECNICA PREVENTIVA contempla os servigos efetuados para manter os
equipamentos funcionando em condi¢des normais, tendo como objetivo diminuir as possibilidades de
paralisagbes, compreendendo: manutencdo do bom estado de conservagdo, substituicdo de
componentes que comprometam o bom funcionamento, modificagdes necessarias com objetivo de
atualizacéo dos aparelhos, limpeza, regulagem, inspecéo, calibragéo e testes, entre outras agbes que
garantam a operacionalizagdo dos equipamentos.

t) A MANUTENGAO TECNICA CORRETIVA contempla os servigos de reparos com a finalidade
de eliminar todos os defeitos existentes nos equipamentos por meio do diagnostico do defeito
apresentado, bem como, da correcdo de anormalidades, da realizacdo de testes e calibragdes que
sejam necessarias para garantir o retorno do equipamento mesmo as condi¢des normais de

funcionamento.



u) Juntamente com a instalagdo dos equipamentos a CONTRATADA devera entregar cronograma
detalhado das atividades de manutenc&o preventiva para aprovagao da CONTRATANTE.

v) As manutengdes técnicas preventivas deverdo ser efetuadas em data e horério previamente
estabelecidos, de comum acordo, de modo que nao interfiram nas atividades de funcionamento das
unidades de saude.

w) Os critérios das Manutengdes Preventivas e Corretivas das usinas concentradoras e dos
cilindros das centrais de reserva dos gases medicinais devem seguir o estabelecido nas normas
técnicas vigentes.

x) A MANUTENGCAO TECNICA PREVENTIVA contempla os servigos efetuados para manter os
equipamentos funcionando em condi¢des normais, tendo como objetivo diminuir as possibilidades de
paralisagdes, compreendendo: manutencdo do bom estado de conservagdo, substituicdo de
componentes que comprometam o bom funcionamento, modificages necessarias com objetivo de
atualizacdo dos aparelhos, limpeza, regulagem, inspegéo, calibracéo e testes, entre outras agdes que
garantam a operacionalizagé@o dos equipamentos.

y) A MANUTENGAO TECNICA CORRETIVA contempla os servigos de reparos com a finalidade
de eliminar todos os defeitos existentes nos equipamentos por meio do diagnostico do defeito
apresentado, bem como, da corre¢ao de anormalidades, da realizacdo de testes e calibragdes que
sejam necessarias para garantir o retorno do equipamento mesmo as condigdes normais de
funcionamento.

z) Juntamente com a instalagdo dos equipamentos a CONTRATADA devera entregar cronograma

detalhado das atividades de manutencéo preventiva para aprovagdo da CONTRATANTE.

aa)Os critérios das Manutengbes Preventivas e Corretivas das usinas concentradoras e dos
cilindros das centrais de reserva dos gases medicinais devem seguir o estabelecido nas normas
técnicas vigentes.

bb) A MANUTENGAO TECNICA PREVENTIVA contempla os servicos efetuados para
manter os equipamentos funcionando em condi¢des normais, tendo como objetivo diminuir as
possibilidades de paralisacdes, compreendendo: manutencdo do bom estado de conservagao,
substituicdo de componentes que comprometam o bom funcionamento, modificagbes necessarias
com objetivo de atualizagao dos aparelhos, limpeza, regulagem, inspecéo, calibragéo e testes, entre

outras agles que garantam a operacionaliza¢do dos equipamentos



cc)A MANUTENCAO TECNICA CORRETIVA contempla os servigos de reparos com a finalidade
de eliminar todos os defeitos existentes nos equipamentos por meio do diagnéstico do defeito
apresentado, bem como, da corre¢ado de anormalidades, da realizacdo de testes e calibragdes que
sejam necessarias para garantir o retorno do equipamento mesmo as condigbes normais de
funcionamento.

dd) Juntamente com a instalagdo dos equipamentos a CONTRATADA devera entregar
cronograma detalhado das atividades de manutencdo preventiva para aprovagdo da
CONTRATANTE.

ee) As manutengdes técnicas preventivas deverdo ser efetuadas em data e horério previamente
estabelecidos, de comum acordo, de modo que nao interfiram nas atividades de funcionamento das
unidades de saude.

ff) As manutengdes técnicas corretivas deveréo ser efetuadas no prazo méaximo de 2 (duas) horas,
contadas a partir da comunicagéo feita pela CONTRATANTE, por escrito ou telefone, devendo ser
anotado o dia, a hora e 0 nome da pessoa que recebeu a comunicagdo. O servigo de manutengao

corretiva devera estar a disposicao 24 horas por dia.

gg) Durante as manutengdes os técnicos da CONTRATADA deverao utilizar dispositivos que
garantam a seguranga total dos procedimentos e dos profissionais envolvidos, sendo de
responsabilidade da CONTRATADA providenciar tais dispositivos.

hh) Os profissionais envolvidos na manutencdo devem ser devidamente qualificados,
estando subordinados a um Responsavel Técnico da CONTRATADA, com registro atualizado no
CREA.

ii) A cada visita, tanto preventiva como corretiva os técnicos deverdo se reportar a

CONTRATANTE os quais emitiréo relatérios minuciosos dos servigos realizados.

ji) Os relatdrios deverdo conter nomes e assinaturas dos técnicos da CONTRATADA que
executaram os trabalhos bem como o dos responsaveis da CONTRATANTE que deverdo

acompanhar tais servigos.
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kk)A MANUTENCAO TECNICA CORRETIVA contempla os servigos de reparos com a finalidade de
eliminar todos os defeitos existentes nos equipamentos por meio do diagnéstico do defeito
apresentado, bem como, da corregéo de anormalidades, da realizagao de testes e calibragdes que
sejam necessarias para garantir o retorno do equipamento mesmo as condigdes normais de
funcionamento.

Il) Juntamente com a instalagao dos equipamentos a CONTRATADA deveréa entregar cronograma
detalhado das atividades de manutenc&o preventiva para aprovagao da CONTRATANTE.

mm) As manutencdes técnicas preventivas deverdo ser efetuadas em data e horério
previamente estabelecidos, de comum acordo, de modo que n&o interfiram nas atividades de
funcionamento das unidades de saude.

nn) As manutengdes técnicas corretivas deverdo ser efetuadas no prazo maximo de 2
(duas) horas, contadas a partir da comunicacéo feita pela CONTRATANTE, por escrito ou telefone,
devendo ser anotado o dia, a hora e 0 nome da pessoa que recebeu a comunicagdo. O servigo de

manutencg&o corretiva devera estar a disposi¢ao 24 horas por dia.

00) Durante as manutencgdes os técnicos da CONTRATADA deverao utilizar dispositivos que
garantam a seguranga total dos procedimentos e dos profissionais envolvidos, sendo de
responsabilidade da CONTRATADA providenciar tais dispositivos.

pp) Os profissionais envolvidos na manutengdo devem ser devidamente qualificados,
estando subordinados a um Responsavel Técnico da CONTRATADA, com registro atualizado no
CREA.

qq) A cada visita, tanto preventiva como corretiva os técnicos deverdo se reportar a

CONTRATANTE os quais emitiréo relatérios minuciosos dos servigos realizados.

rr) Os relatérios deverdo conter nomes e assinaturas dos técnicos da CONTRATADA que
executaram os trabalhos bem como o dos responsaveis da CONTRATANTE que deverédo

acompanhar tais servigos.
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DESCRICAO DOS SERVICOS
PERIODICIDADE
Verificagao do Estado dos Seguintes Componentes:
- Verificagdo geral do sistema, incluindo instrumentagéo, executando as Semanal
imediatas corretivas no sistema, visando prevenir eventuais falhas.
- Limpeza. Mensal
- Aferigdo/calibragéo da instrumentagao. Anual
- Pintura e atualizagao da comunicagéo visual. Anual
DESCRICAO DOS SERVICOS
_ PERIODICIDADE
Verificag&o do Estado dos Seguintes Componentes:
- Verificagdo geral do sistema, incluindo instrumentagéo, executando as Mensal
ensa
imediatas corretivas no sistema, visando prevenir eventuais falhas.
- Limpeza. Mensal
- Aferigao/calibragédo da instrumentacgéo. Trimestral
- Pintura e atualizagao da comunicagéo visual. Anual
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CENTRAL DE VACUO CLINICO
DESCRICAO DOS SERVICOS
Verificagao do Estado dos Seguintes Componentes: PERIODICIDADE
- Verificagdo geral do sistema, incluindo instrumentagao, executando as imediatas Mensal
corretivas no sistema, visando prevenir eventuais falhas.
- Verificagao de filtros. Mensal
- Verificagao de drenos. Mensal
- Testes de funcionamento. Mensal
- Limpeza. Mensal
- Qualificagdo do ar exaurido. Mensal
- Aferigéo e calibragao da instrumentacao. Anual
REDE DE GASES - MANUTENGAO PREVENTIVA
DESCRICAO DOS SERVICOS
Verificagdo do Estado dos Seguintes Componentes: PERIODICIDADE
- Teste de estanqueidade das 03 (trés) redes de gases. Mensal
- Pressurizagéo para Higienizagao das redes de Oxigénio e Ar Medicinal com o gas Mensal
N2 (Nitrogénio) no intuito de expurgar particular sélidas e consensados.
- Higienizagao externa das redes de gases. Mensal
- Reviséo da rede de gases para identificagéo de tubulagao danificada. Mensal

- Reviséo dos pontos de consumo e acessorios, identificando possiveis

vazamentos.

Mensal
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REDE DE GASES — MANUTENGAO CORRETIVA

DESCRICAO DOS SERVICOS

Corregao dos Seguintes Componentes: PERIODICIDADE
- Reparo nas redes de gases (retirando vazamentos), mediante a identificacéo Mensal
de vazamentos apdés o Teste de Estanqueidade feito na Manutengdo
Preventiva).
- Reparo nas redes de gases substituindo os trechos danificados. Mensal
- Reparo nos pontos de consumo e substituicdo dos acessérios quando Mensal
danificados.
- Reparo ou substituicdo dos alarmes de Oxigénio, Ar Medicinal e Vacuo Mensal
Clinico.
CENTRAL DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL
DESCRICAO DOS SERVICOS
Verificagdo do Estado dos Seguintes Componentes: PERIODICIDADE
- Verificagdo geral do sistema, incluindo instrumentacéo, executando as Mensal
imediatas corretivas no sistema, visando prevenir eventuais falhas.
- Verificagao de filtros. Mensal
- Verificagdo de drenos. Mensal
- Testes de funcionamento. Mensal
- Qualificagdo do Ar Fornecido ou gerado. Mensal
- Aferigéo e calibragao da instrumentagao. Anual
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2. FUNDAMENTAGAO DA CONTRATAGAO

2.1 A contratagdo visa garantir que a instituicdo de saude esteja em conformidade com as normas
nacionais e internacionais de seguranga e saude, reguladas por entidades como a ANVISA (Agéncia
Nacional de Vigilancia Sanitaria), o Ministério da Saude e outras autoridades competentes. Os
equipamentos de gases medicinais, como oxigénio, nitrogénio e 6xido nitroso, sdo essenciais para 0s
tratamentos de pacientes em diversas situagdes clinicas. Portanto, a seguranga no fornecimento e na
operagao desses equipamentos é imprescindivel.

2.2 A Resolugao da ANVISA n° 02/2001, por exemplo, estabelece requisitos técnicos para a instalagéo
e utilizacao de sistemas de gases medicinais em hospitais e outras unidades de saude.

2.3 A locagéo de equipamentos especializados em gases medicinais, juntamente com a manutengéo
preventiva e corretiva, assegura que a instituicio mantenha a continuidade e eficiéncia no
fornecimento de gases, evitando falhas no fornecimento que possam prejudicar o tratamento dos
pacientes. A contratagdo da locagdo permite que a instituicdo ndo precise arcar com a compra de
equipamentos de alto custo, enquanto ainda conta com equipamentos sempre em condi¢des ideais de
operagao.

2.4 A contratacdo de uma empresa especializada para a locacdo e manutencdo de equipamentos
representa uma solugao econdmica e pratica para a gestao de recursos. A instituicdo pode evitar custos
elevados com a compra, armazenamento e gerenciamento de pegas e equipamentos, além de garantir a
disponibilidade constante de equipamentos sem a necessidade de fazer grandes investimentos iniciais.

2.5 Alocagéo de equipamentos e a contratagao de manutengao preventiva garantem o controle de custos
fixos e varidveis, com a possibilidade de previsibilidade orcamentaria devido aos contratos de servico de
longo prazo.

2.6 O Risco iminente a salde dos pacientes, caso néo haja a reposicdo imediata dos gases essenciais,
ja que sao necessarios para a respiracao artificial, procedimentos e outros tratamentos.

2.7 Impossibilidade de contratagdo regular através de licitagdo devido a urgéncia extrema da situacao,
onde nao ha tempo habil para realizagdo do procedimento licitatério normal, conforme preceitua a Lei a
Lei n® 14.133/2021 (art. 75, inciso VIII).

3. DESCRIGAO DA SOLUCAO COMO UM TODO
3.1 A descricao da solugdo como um todo, encontra-se pormenorizada em topico especifico no Estudo
Técnico Preliminar.

3.2 Atender a demanda do sistema municipal de salde em consonédncia com 0s requisitos da
administragdo publica, especialmente no que tange a transparéncia, eficiéncia e economicidade,
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mantendo o compromisso do gestor municipal na preservagao da vida, disponibilizacdo a populagao de
acdes e servigos de saude continuos, seguros e de qualidade.

3.3 Salienta-se que a interrupgéo dos servicos compromete severamente a continuidade dos servigos
prestados ao publico gerando situagao de risco a vida de pacientes, bem como o comprometimento das
atividades e eficiéncia da Administragéo.

4. REQUISITOS DA CONTRATAGAO

41 A empresa contratada devera efetuar Manutengdo Preventiva e Manutengdo Corretiva dos
equipamentos incluindo troca de pegas de toda a Rede de Gases de acordo com as especificacdes
técnicas e demais disposicdes constantes deste ETP, na legislacdo e sendo observados os preceitos das
Normas Especiais, NBR 12.188/2016, RESOLUCAO RDC N° 50/2021 DA ANVISA e outras.

4.2 A prestagéo de servigos de locagdo de equipamentos para fornecimento continuado de oxigénio
medicinal contempla: o fornecimento dos gases e abastecimento dos equipamentos de armazenamento,
centrais de suprimento e bateria reserva de cilindros e suas respectivas manutengdes preventivas e
corretivas. Os cilindros da central de reserva deverdo estar dimensionados para apresentar capacidade
de autonomia de no minimo 4 horas para gases medicinais. Na utilizagdo de oxigénio gerado por usinas
concentradoras deve haver identificagdo do percentual de oxigénio junto ao equipamento.

4.3 A instalagdo das Usinas concentradoras e respectivas baterias de reserva sera realizada
exclusivamente pela Contratada, no prazo maximo de 15 (quinze) dias contados da data da assinatura do
contrato. Todos 0s equipamentos e ferramentas necessarios a instalagdo dos equipamentos deverao ser
fornecidos pela contratada.

4.4 O abastecimento devera obedecer ao cronograma pré-estabelecido pela unidade contemplada ap6s
a assinatura do contrato.

4.5 O fornecimento de ar comprimido medicinal devera atender a RDC 50 da ANVISA.

4.6 O ar produzido, deve ser isento de dleo e de agua, com compressores do tipo pistdo ou parafuso
lubrificados ou isentos. A central de suprimento deve conter no minimo, um compressor e um suprimento
reserva com outros compressores, equivalente ao primeiro ou que possa atender a demanda estimada.

4.7 As instalagbes de suprimento de ar medicinal devem conter 1 (uma) valvula requladora de presséo na
saida para controle de presséo do ar medicinal fornecido.

4.8 Para melhor funcionamento dos equipamentos a serem locados, é necessario que, as empresas
participantes do certame possuam em seu quadro como responsavel técnicos: Engenheiros Mecanico,
Elétrico e Quimico, como observado na Resolugao N° 218/1973 do CREA:
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Engenheiro Mecénico:

Art. 12 - Compete ao ENGENHEIRO MECANICO ou ao ENGENHEIRO
MECANICO E DE AUTOMOVEIS ou ao ENGENHEIRO MECANICO E
DE ARMAMENTO ou ao ENGENHEIRO DE AUTOMOVEIS ou ao
ENGENHEIRO INDUSTRIAL MODALIDADE MECANICA:

I - O desempenho das atividades 01 a 18 do artigo 1° desta Resolugéo,
referentes a processos mecanicos, maquinas em geral; instalagbes
industriais e mecanicas; equipamentos mecanicos e eletro -mecanicos;
veiculos automotores; sistemas de produgdo de transmissédo e de
utilizagdo do calor; sistemas de refrigeragéo e de ar condicionado; seus
servigos afins e correlatos.

Engenheiro Elétrico:

Art. 8° - Compete ao ENGENHEIRO ELETRICISTA ou ao
ENGENHEIRO ELETRICISTA, MODALIDADE ELETROTECNICA: | - O
desempenho das atividades 01 a 18 do artigo 1° desta Resolugéo,
referentes a geragao, transmisséo, distribuicdo e utilizagéo da energia
elétrica; equipamentos, materiais e maquinas elétricas; sistemas de
medi¢&o e controle elétricos; seus servigos afins e correlatos.

Art. 9° - Compete ao ENGENHEIRO ELETRONICO ou ao
ENGENHEIRO ELETRICISTA, MODALIDADE ELETRONICA ou ao
ENGENHEIRO DE COMUNICAGAO: | - O desempenho das atividades
01 a 18 do artigo 1° desta Resolugéo, referentes a materiais elétricos e
eletrénicos; equipamentos eletronicos em geral; sistemas de
comunicagdo e telecomunicagdes; sistemas de medicdo e controle
elétrico e eletrénico; seus servigos afins e correlatos” O artigo 1°
praticamente é comum para todas as modalidades.

Engenheiro Quimico: )
Art. 17 - Compete ao ENGENHEIRO QUIMICO ou ao ENGENHEIRO
INDUSTRIAL MODALIDADE QUIMICA:

| - Desempenho das atividades 01 a 18 do artigo 1° desta Resolugéo,
referentes a industria quimica e petroquimica e de alimentos; produtos
quimicos; tratamento de agua e instalagbes de tratamento de agua
industrial e de rejeitos industriais; seus servigos afins e correlatos.
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4.9 Ressalta-se ainda a necessidade de que a empresa contratada preste além dos sistemas primarios
instale sistemas secundarios de geracdo de energia para uma melhor seguranga no fornecimento dos
gases.

4.10 Os servigos a serem contratados tém natureza comuns, tendo em vista que seus padrdes de
desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificagdes
usuais de mercado, nos termos do art. 6°, inciso XIlI, da Lei Federal n® 14.133/2021.

4.11 A contratacéo sera realizada por meio de dispensa de licitagdo em carater emergencial de acordo
com o0 decreto municipal de n° 7423 de 15 de janeiro de 2025, inciso VIII do artigo 75 da Lei n°
14.133/2021, na sua forma eletrénica, com critério de julgamento por menor prego, nos termos dos artigos
6°, inciso XLI, 17, § 2°, e 34, todos da Lei Federal n® 14.133/2021.

4.12 Para a prestacao dos servigos pretendidos os eventuais interessados deverao comprovar que atuam
em ramo de atividade compativel com o objeto da licitagdo, bem como apresentar todos os documentos
a titulo habilitacdo, nos termos do art. 62, da Lei n°® 14.133/2021.

4.13 Dessa forma, estimou-se a contratagdo da prestagéo de servigo para o periodo de 180 (cento e
oitenta) dias, visando o principio da continuidade e eficiéncia em observancia ao interesse publico,
através de dispensa de licitagdo em carater emergencial.

4.14 A empresa devera estar rigorosamente de acordo com as normas legais, com produtos no prazo de
validade e embalagens devidamente lacradas. Caso contrério a empresa ficara responsavel pela troca
imediata do material. O material que apresentar alteragao na qualidade sera devolvido para substituigao.

4.15 A contratada devera apresentar comprovacgao de habilitagéo juridica, fiscal, social e trabalhista,
dentro daqueles previstos nos arts. 66 a 68 da Lei n® 14.133/21. A comprovagdo econdmica financeira
sera restrita a seguinte: certidao negativa de faléncia e concordata.

4.16 Comprovacéao de aptiddo para o desempenho de atividade pertinente e compativel com o objeto
desta licitagao, por atestado (s) fornecido (s) por pessoas juridicas de direito publico ou privado,
comprobatorio de que o licitante ja forneceu o (s) bem (ns) semelhantes aos licitados.

4.17 Comprovagéo de aptiddo da licitante (pessoa juridica) para desempenho de atividade pertinente e,
no minimo, compativel com o objeto da licitagdo, através de certiddo(des) ou atestado(s), fornecidos
por pessoa juridica de direito publico ou privado.

4.18 Registro no CREA com objeto compativel ao servigo de responsabilidade técnica de Engenharia
Mecanica, Elétrica e Quimica, com a consequente inscricdo de seus responsaveis técnicos junto ao

Conselho Regional de Engenharia Arquitetura e Agronomia (CREA).
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4.19 Alvara Sanitario ou Licenga Sanitaria da empresa licitante, expedido pela Vigilancia Sanitaria
Estadual ou Municipal da sede da licitante autorizado a armazenar e distribuir (Gases Medicinais).
4.20 Certificado de Autorizag¢do de Funcionamento de Empresa emitido pela Agéncia Nacional de
Vigilancia Sanitaria (AFE) sendo Distribuidora e Armazenadora de Produtos para a Salde e

Medicamentos e Insumos Farmacéuticos.

4.21 Comprovagao de execugao de servi¢o de Qualificacdo de Gases gerados (Ar Comprimido), de
acordo com o requerimento e manutengédo dos parametros de qualidade minimos definidos na RDC
50 da ANVISA e normas vigentes.

5. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

5.1 O servigo sera executado em conformidade com as especificagdes técnicas contidas neste Termo
de Referéncia.

5.2 O regime de execugao dos servigos prestados pela CONTRATADA, sera a contratacdo de empresa
especializada na locagdo de equipamentos geradores acondicionadores e distribuidores de gases
medicinais, incluindo manuteng&o preventiva e corretiva, com troca de pegas.

5.3 O servigo sera realizado, mediante solicitagao e ordem de servigo, no prazo de 180 (cento e oitenta)
dias.

5.4 O regime de execugao sera por empreitada por prego global.

5.5 O pagamento sera realizado, mensalmente, em parcelas fixas até a concluséo dos servigos, que
devera emitir relatério de prestagao de servigo, onde anotara todas as etapas executadas.

5.6 Sera responsavel pela fiscalizagéo dos servigos do PU a servidora Vera Laine Boechat S. Fernandes

que atestara os servigos prestados pelos técnicos e somente apos assinatura, solicitara 0 pagamento.

5.7 O CONTRATO DE PRESTAGAO DE SERVIGO:

5.7.1. A Secretaria Municipal de Saude de Itaperuna/RJ, celebrard contrato administrativo com a
CONTRATADA.

5.7.2. Nos termos do artigo 89 da Lei n® 14.133/2021, os contratos administrativos sao regidos por suas
préprias clausulas e por preceitos de direito publico, com aplicagéo supletiva dos principios da teoria
geral dos contratos e normas de direito privado. Além disso, conforme dispe o artigo 40, |,
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da Lein®14.133/2021, ao planejar suas compras, deve a administragao publica observar “condicdes de
aquisicao e pagamento semelhantes as do setor privado”.

5.7.3. A Lei n° 14.133/2021 ainda requisita que os contratos administrativos estabelecam com “clareza
e precisdo as condigbes para sua execugdo, expressas em clausulas que definam os direitos, as
obrigagdes e as responsabilidades das partes, em conformidade com os termos do termo de referéncia
e 0s da proposta vencedora”.

5.7.4. O artigo 92 Lei 14.133/21 relaciona as clausulas que devem constar obrigatoriamente de todo e
qualquer contrato. Dentre elas, deve haver disposigdo sobre o regime de execucgdo ou forma de
fornecimento, preco e condigdes de pagamento, matriz de risco, quando cabivel e direitos e
responsabilidades das partes.

Art. 92. Sdo necessarias em todo contrato clausulas que estabelegam:

| - 0 objeto e seus elementos caracteristicos;

Il - a vinculagdo ao edital de licitagéo e a proposta do licitante vencedor ou ao ato que tiver autorizado
a contratacéo direta e a respectiva proposta;

Il - a legislag&o aplicavel a execugéo do contrato, inclusive quanto aos casos omissos;

IV - 0 regime de execugéo ou a forma de fornecimento;

V - 0 preco e as condigdes de pagamento, os critérios, a data-base e a periodicidade do reajustamento
de precos e os critérios de atualizagcdo monetaria entre a data do adimplemento das obrigagdes e a do
efetivo pagamento;

VI - os critérios e a periodicidade da medigdo, quando for o caso, e o prazo para liquidagéo e para
pagamento;

VII - os prazos de inicio das etapas de execugdo, conclusdo, entrega, observagéo e recebimento
definitivo, quando for o caso;

VIII - o crédito pelo qual correra a despesa, com a indicagdo da classificagao funcional programatica e
da categoria econdmica;

IX - a matriz de risco, quando for o caso;

X - 0 prazo para resposta ao pedido de repactuagéo de pregos, quando for o caso;

XI - 0 prazo para resposta ao pedido de restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro, quando
for o caso;

XII - as garantias oferecidas para assegurar sua plena execu¢do, quando exigidas, inclusive as que
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forem oferecidas pelo contratado no caso de antecipagéo de valores a titulo de pagamento;

XIIl - 0 prazo de garantia minima do objeto, observados os prazos minimos estabelecidos nesta Lei e
nas normas técnicas aplicaveis, e as condigdes de manutencdo e assisténcia técnica, quando for o
caso;

XIV - os direitos e as responsabilidades das partes, as penalidades cabiveis e os valores das multas e
suas bases de calculo;

XV - as condigdes de importacdo e a data e a taxa de cambio para converséo, quando for o caso;

XVI - a obrigacéo do contratado de manter, durante toda a execugao do contrato, em compatibilidade
com as obrigagdes por ele assumidas, todas as condigdes exigidas para a habilitagdo na licitagao, ou
para a qualificagéo, na contratagéo direta;

XVII - a obrigacéo de o contratado cumprir as exigéncias de reserva de cargos prevista em lei, bem
como em outras normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia
Social e para aprendiz;

XVIII - 0 modelo de gestdo do contrato, observados os requisitos definidos em regulamento;

XIX - 0s casos de extingéo.

5.8 CRITERIOS DE MEDIGAO E DE PAGAMENTO

dos servigos, que submetem aos itens 5.3, 5.4 e 5.5 do aludido termo de referéncia.

5.8.1. O pagamento da CONTRATADA ficara submetido a entrega do relatério.

5.8.2. O relatério devera ser entregue devidamente assinado pelo responsavel da empresa vencedora,
ou por um dos profissionais que executardo as atividades junto as equipes da CONTRATADA.

5.8.3. O relatério podera ser rejeitado se estiver em desacordo com o objeto do contrato.

5.8.4. O pagamento s6 sera realizado mediante atesto e autorizagao do fiscal do contrato no relatério
apresentado pela CONTRATANTE.

5.9. DA VIGENCIA DO CONTRATO

5.9.1. A Secretaria Municipal de Saude, celebrara um contrato administrativo com a CONTRATADA.

5.9.2. O contrato de prestacéo de servigo tera validades de 180 (cento e oitenta) dias.

5.9.3. Durante toda a vigéncia do contrato, a CONTRATANTE cuidara para que sejam mantidas, em



3 asuy , Estado do Rio de Janeiro
\ ]}, e :]¥ PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPERUNA
R SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

compatibilidade as obrigagdes assumidas pela Contratada, todas as condigdes elencadas para
execugdo da contratacao.

5.9.4 Nos termos do artigo 89 da Lei n® 14.133/2021, os contratos administrativos séo regidos por suas
proprias clausulas e por preceitos de direito publico, com aplicagéo supletiva dos principios da teoria
geral dos contratos e normas de direito privado. Além disso, conforme dispde o artigo 40, |, de aquisi¢do
e pagamento semelhantes as do setor privado”.

5.9.5 A Lei n® 14.133/2021 ainda requisita que os contratos administrativos estabele¢cam com “clareza
e precisdo as condiches para sua execugdo, expressas em clausulas que definam os direitos, as
obrigagdes e as responsabilidades das partes, em conformidade com os termos do termo de referéncia
e 0s da proposta vencedora”.

5.9.6 O artigo 92 Lei 14.133/21 relaciona as clausulas que devem constar obrigatoriamente de todo e
qualquer contrato. Dentre elas, deve haver disposi¢do sobre o regime de execucdo ou forma de
fornecimento, preco e condi¢des de pagamento, matriz de risco, quando cabivel e direitos e

responsabilidades das partes.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1 A celebracdo do contrato pressupde a futura e eventual adogdo de providéncias precedentes pela
Administragdo Publica, dentre as quais a contratagdo de empresa especializada no fornecimento de
oxigénio e demais materiais.

6.2 Em relacdo a prestacéo de servigos citada, a execugdo devera ser acompanhada e fiscalizada, por
servidor designado pela Secretaria municipal de saude.

a) a fiscalizacao ficara a cargo da servidora Maria de Fatima Satolo, Mat. 60033-4, que anotaréo toda e
qualquer ocorréncia que possa vir a surgir na duragdo do instrumento contratual.

b) Qualquer ocorréncia, o fiscal informara ao gestor do contrato, em tempo habil para adogéo de medidas
convenientes.

c) O pagamento sé sera efetivado mediante apresentacdo do relatério de atividades e a comprovagéo
das certiddes de obrigacéo trabalhista.

d) Caberaa CONTRATADA responder por todas as despesas diretas e indiretas que incidam ou venham
a incidir sobre a execugao contratual, inclusive as obrigagdes relativas a salarios, previdéncias social e

impostos.
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6.3. OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

6.3.1. Proporcionar as facilidades indispensaveis a boa execugao das obrigagdes contratuais.

6.3.2. Promover os pagamentos dentro do prazo estipulado, desde que sejam observadas as condigdes
contratuais.

6.3.3. Aplicar as sanges, conforme previsto neste Termo de Referéncia.

6.3.4. Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeicoes, falhas ou irregularidades
verificadas na prestacédo do servigo, fixando prazo para que seja reparado ou corrigido.

6.3.5. Efetuar as retengdes tributarias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura da contratada, no
que couber.

6.3.6.Fazer avaliagbes periddicas da qualidade do servigo.

6.3.7. ACONTRATANTE nao respondera por quaisquer compromissos assumidos pela contratada com
terceiros, ainda que vinculados a execugéo do presente contrato, bem como por qualquer dano causado

a terceiros em decorréncia de ato da contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

6.4. OBRIGAGOES TRABALHISTAS E TRIBUTARIAS

6.4.1. E de inteira responsabilidade da empresa contratada a efetivagdo do contrato de trabalho,
recolhimento de impostos e demais responsabilidades trabalhistas, previdenciarios, sociais, fiscais e
comerciais resultantes do vinculo empregaticio, cujos 6nus e obrigagdes, em nenhuma hipdtese,
poderao ser transferidos para a CONTRATANTE.

6.4.2 Nao permitir a utilizagéo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condi¢do
de aprendiz para maiores de catorze anos.

6.4.3. Executar os servigos através de profissionais/técnicos especializados e habilitados

assumindo total responsabilidade por quaisquer danos ou faltas que os mesmos venham a cometer no
desempenho das fungdes.

6.5. A CONTRATANTE devera exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pela Contratada,
de acordo com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

6.6. Exercer o0 acompanhamento e a fiscalizagdo dos servigos, por servidor especialmente designado,
anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos
empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos a autoridade competente para

as providéncias cabiveis;
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6.7. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeigdes no curso da execugao
dos servigos, fixando prazo para a sua corregao;

6.8. Proporcionar todas as condigdes para que a Contratada possa desempenhar seus servigos de
acordo com as determinag¢des do documento de contratualizagao e seus Anexos;

6.9 Zelar para que, durante toda a vigéncia do contrato, sejam mantidas, em compatibilidade com as
obrigagbes assumidas pela Contratada, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificagéo exigidas na

contratacao.

6.10 OBRIGACOES DA CONTRATADA

a) Garantir que o oxigénio medicinal fornecido esteja em conformidade com as normas sanitarias e
regulamentagdes da ANVISA (Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria) e outras autoridades
competentes.

b) A contratada deve fornecer os equipamentos especificados (geradores, acondicionadores e
distribuidores de gases medicinais), atendendo as especificagdes técnicas e requisitos de seguranga
estabelecidos no contrato.

¢) A empresa contratada deve assegurar que 0s equipamentos estdo em perfeito estado de
funcionamento e livres de defeitos, cumprindo com as normas vigentes para gases medicinais.

d) A contratada deve ser responsavel pela entrega, transporte e instalagdo dos equipamentos no local
determinado, conforme os prazos acordados no contrato.

e) A contratada deve realizar a manutengéo preventiva periodica dos equipamentos, conforme o plano
acordado e as recomendagdes do fabricante, a fim de evitar falhas no funcionamento.

f) Ter um plano de contingéncia para garantir o fornecimento de oxigénio medicinal em situagfes
emergenciais, como aumento inesperado de demanda.

g) Fornecer toda a documentagédo necessaria, incluindo certificados de qualidade e conformidade com
as normas de seguranga e regulamentagao.

h) A empresa deve monitorar constantemente as condi¢des dos equipamentos, realizando as inspegdes
necessarias para garantir que estejam operando de forma eficiente e segura.

i) Cumprir com as exigéncias legais relacionadas ao fornecimento de produtos médicos, incluindo

normas ambientais, de salde e seguranga no trabalho.
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j) A contratada deve fornecer relatérios periddicos sobre o estado dos equipamentos e as agdes
realizadas durante a manuteng&o preventiva.

[) Caso algum equipamento apresente falha ou defeito, a contratada deve providenciar a manutengao
corretiva de forma rapida, minimizando o tempo de inatividade do equipamento.

m) A contratada deve ser responsavel pela reparagao de falhas técnicas nos equipamentos, garantindo
a solucdo completa dos problemas identificados.

n) Se necessario, a contratada deve substituir pegas danificadas ou defeituosas para assegurar que 0s
equipamentos voltem a operar em conformidade com os padrdes de qualidade.

0) A contratada deve garantir que as pegas substituidas sejam originais ou de qualidade equivalente,
atendendo as especificagdes técnicas do fabricante do equipamento.

p) A contratada deve providenciar a troca de pegas de forma imediata quando for identificado que ha a
necessidade de reposigao devido ao desgaste, falha ou deterioracao.

q) A contratada deve oferecer treinamento aos profissionais da instituigido contratante sobre o uso e
manutenc¢&o basica dos equipamentos, a fim de garantir a operagao segura e eficaz.

r) A contratada deve fornecer suporte técnico continuo durante o periodo do contrato, garantindo que
qualquer duvida ou problema seja rapidamente resolvido.

s) A contratada deve garantir que todos os equipamentos atendam as normas nacionais e internacionais
de seguranca e qualidade aplicaveis aos gases medicinais.

t) Os equipamentos devem ser certificados, e a contratada deve manter registros atualizados de todas

as inspecdes e manutengdes realizadas nos equipamentos.

7. FORMA E CRITERIO DE SELEGAO DO FORNECEDOR

7.1 A Contratagao, refere-se a um Contrata¢do de empresa especializada para prestagao de se

7.2 A nova Lei de Licitagbes, n.° 14.133/21 c/c o artigo 37, inciso XXI, da Constituicdo da Republica,
instituiu as normas necessarias para a efetivacdo das licitagbes e a formalizagdo dos contratos da
Administragdo Publica, estabelecendo inclusive, as hipéteses em que se realizam os certames, que no
caso em exame, trata-se de contratacdo cujo servigo € denominado como comum e configura a hipotese
de Pregéo eletronico, que se enquadra, "in concreto" na conformidade com o permissivo da indigitada

Lei das Licitagbes e Contratos - LLC.
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7.3 A regra na Administracdo Publica é sempre a celebracao de procedimento licitatorio para aquisigao
de bens ou servigos, conforme estabelece o artigo 37, inciso XXI, da Constituicdo Federal de 1988, como

vemos abaixo:

Art. 37. A administragdo publica direta e indireta de qualquer dos
Poderes da Unido, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios
obedecera aos principios de legalidade, impessoalidade, moralidade,

publicidade e eficiéncia e, também, ao seguinte:

()

XXI - ressalvados os casos especificados na legislagdo, as obras,
servigos, compras e alienagbes serdo contratados mediante processo
de licitagdo publica que assegure igualdade de condigbes a todos os
concorrentes, com clausulas que estabelegam obrigagbes de
pagamento, mantidas as condigbes efetivas da proposta, nos termos da
lei, o qual somente permitird as exigéncias de qualificagdo técnica e

econdmica indispensaveis a garantia do cumprimento das obrigagées.

7.4 Levando em consideragéo todo levantamento realizado no Estudo técnico preliminar, a necessidade
de dar continuidade no servigo prestado e o valor da contratacdo, entendemos que o processo licitatorio

é fundamental para que néo haja interrupgéo no servico.

7.5 O processo licitatdrio se dara, através de dispensa de licitagao em carater emergencial de acordo
com o Art. 75 inciso VIII, e o critério de julgamento sera o0 MENOR PRECO GLOBAL, entéo fica
subentendido que a proposta vencedora sera a que cumprir, todos os critérios deste termo de referéncia,
ou seja a MELHOR proposta para administracao.

7.6 O critério de julgamento sera o menor prego global, entéo fica subentendido que a MELHOR proposta

sera a vencedora.
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8. ESTIMATIVA DO PREGO DA CONTRATAGAO

8.1 O valor previamente estimado da contratagdo devera ser compativel com os valores praticados no
mercado, considerados os precos constantes de bancos publicos e as quantidades a serem contratadas,
observadas a potencial economia de escala e as peculiaridades do local da execucdo do objeto, art 23
da lei 14.133/2021.

8.2. No processo licitatério para aquisicdo de bens e contratagdo de servigos em geral, conforme
regulamento, o valor estimado sera definido com base no melhor prego aferido por meio da utilizagao dos

seguintes parametros de forma combinada ou n&o.

8.3. A presente pesquisa foi elaborada com base na instru¢do normativa SEGES/ME n° 65, de julho de
2021, que dispde sobre o procedimento administrativo para a realizagdo de pesquisa de precos para
aquisigéo de bens e contratacao de servigos em geral, no @mbito da Administragdo Publica Federal direta,

autarquica e fundacional.

8.4. Os valores utilizados para a formagéo efetiva de precos, sdo oriundos de contratagbes da
administragao publica, midia eletronica e pesquisa com potenciais fornecedores especializados neste

tipo de contratagao.

8.5. Foram utilizados os parametros Il e IV da presente instrugdo normativa SEGES/ME n° 65, de julho

de 2021 para composi¢ao da cesta de precos aceitaveis.

8.6.0 método utilizado para a obtengao do preco estimado, foi 0 menor prego global, obtido através de

uma cesta de pregos aceitaveis.

8.7 Todos os documentos que complementam a pesquisa em tela, juntamente com a pesquisa de pregos
do ETP sao partes integrantes, anexos ao processo administrativo.

8.8 O valor estimado da contratagao é de:



9. DA ADEQUAGAO ORGAMENTARIA

Elemento de Despesa: 3.3.90.30 — Outros Servigos de Terceiros- Pessoa Juridica
Ficha: 760

Fonte: 635- Royalties do Petrdleo e Gas Natural Vinc. A Saude.

10. QUALIFICAGAO TECNICA
8.1. Comprovacao de aptidao da licitante (pessoa juridica) para desempenho de atividade pertinente e,
no minimo, compativel com o objeto da licitagao, através de certidao(6es) ou atestado(s), fornecidos por

pessoa juridica de direito publico ou privado.

8.2.  Registro no CREA com objeto compativel ao servigo de responsabilidade técnica de Engenharia
Mecanica, Elétrica e Quimica, com a consequente inscricdo de seus responsaveis técnicos junto ao

Conselho Regional de Engenharia Arquitetura e Agronomia (CREA).

8.3.  Alvara Sanitario ou Licenga Sanitaria da empresa licitante, expedido pela Vigilancia Sanitaria

Estadual ou Municipal da sede da licitante autorizado a armazenar e distribuir (Gases Medicinais).

8.4. Certificado de Autorizagdo de Funcionamento de Empresa emitido pela Agéncia Nacional de
Vigilancia Sanitaria (AFE) sendo Distribuidora e Armazenadora de Produtos para a Saude e

Medicamentos e Insumos Farmacéuticos.

8.5. Certificado de boas praticas de Armazenamento, Distribuicdo de produtos para Salde e de
Medicamentos.

8.6. Comprovagao de execugao de servigo de Qualificacdo de Gases gerados (Ar Comprimido) e
exauridos (Vacuo Clinico), de acordo com o requerimento e manutencdo dos paréametros de
qualidade minimos definidos na RDC 50 da ANVISA e normas vigentes.

1. A qualidade dos gases gerados e exauridos fornecido devera obedecer aos parametros dispostos
nas Normas supracitadas e com niveis aceitaveis abaixo.
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1. Deve possuir em ambos (gerados e exauridos) ou quando necessario, 0s seguintes limites maximos
poluentes toleraveis:

> -N2:Balango

» -02:20,4 a21,4 % vIvde Oxigénio

» - CO: 5 ppm maximo;

> -C02: 500 ppm maximo;

> -S02: 1 ppm maximo;

» - NOx: 2 ppm maximo;

> - Oleos e particulas solidas: 0,1 mg/m? maximo

> - Vapor de agua: 67 ppm max.(Ponto de orvalho: - 45,5° C, referido a pressdoatmosférica).

11. DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS

11.1 O contratado sera responsabilizado administrativamente pelas seguintes infragdes:

a) dar causa a inexecugao parcial do contrato;

b) dar causa a inexecugao parcial do contrato que cause grave dano a Administragéo, ao funcionamento
dos servigos publicos ou ao interesse coletivo

c) dar causa a inexecugao total do contrato;

d) deixar de entregar a documentagao exigida para a contratacao;

e) apresentar declaragao ou documentacao falsa exigida para a contratagéo ou prestar declaragao falsa
durante a execugao do contrato;

11.2 Serdo aplicadas ao responsavel pelas infracdes administrativas previstas neste Termo de
Referéncia, as seguintes sangoes:

a) Adverténcia — ao dar causa a inexecugao parcial do contrato, quando néo se

justificar a imposigao de penalidade mais grave;

b) Multa - calculada na forma do edital ou do contrato, ndo inferior a 0,5% (cinco

décimos por cento)

c) Impedimento de Licitar e Contratar - ao responsavel pelas infrages

administrativas previstas nos subitens b, ¢, d, do item 12.1., quando ndo se justificar a imposi¢ao de
penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar ou contratar no &mbito do Municipio de
Itaperuna RJ, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos;
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d) Declaragao de Inidoneidade para Licitar ou Contratar ao responsavel pelas infragdes administrativas
que justifiquem a imposicao de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar ou contratar
no ambito da Administracdo Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo
de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos, ap6s analise juridica, e observancia as regras do §60, do
art. 156, da Lei 14.133/21.
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