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Quadro de Janelas Simples

ID.

C1

C2

C3

C4

JA1

JA1a

JA2

JA2a

JA3

JA4

JA4a

JA5

JA6

JA7

JC1

JF1

JG1

QNT.

2

2

2

1

8

1

2

2

5

2

7

2

3

2

4

1

1

DIMENSÃO (m)

1,54×1,03

2,05×0,52

2,05×1,54

5,62×3,07

1,20×0,60

1,20×0,90

1,80×0,60

1,80×0,90

2,40×0,90

3,00×0,60

3,00×0,90

---

---

---

2,40×1,50

3,00×1,10

1,20×1,00

PEITORIL

0,02

1,63

0,59

0,28

1,55

1,25

1,55

1,25

1,25

1,55

1,25

---

---

---

0,65

1,05

1,10

DESCRIÇÃO

Cobogó de concreto, 50X50cm, tipo quadriculado de 16 furos, com 1cm de argamassa entre blocos

Cobogó de concreto, 50X50cm, tipo quadriculado de 16 furos, com 1cm de argamassa entre blocos

Cobogó de concreto, 50X50cm, tipo quadriculado de 16 furos, com 1cm de argamassa entre blocos

Cobogó de concreto, 50X50cm, tipo quadriculado de 16 furos, com 1cm de argamassa entre blocos

Janela de alumínio anodizado branco, abertura tipo maxim-ar, 2 folhas

Janela de alumínio anodizado branco, abertura tipo maxim-ar, 2 folhas

Janela de alumínio anodizado branco, abertura tipo maxim-ar, 3 folhas

Janela de alumínio anodizado branco, abertura tipo maxim-ar, 3 folhas

Janela de alumínio anodizado branco, abertura tipo maxim-ar, 4 folhas

Janela de alumínio anodizado branco, abertura tipo maxim-ar, 5 folhas

Janela de alumínio anodizado branco, abertura tipo maxim-ar, 5 folhas

Janela de alumínio anodizado branco, abertura tipo maxim-ar, 6 folhas

Janela de alumínio anodizado branco, abertura tipo maxim-ar, 8 folhas

Janela de alumínio anodizado branco, abertura tipo maxim-ar, 8 folhas

Janela de alumínio anodizado branco, abertura tipo de correr, 4 folhas

Janela de alumínio anodizado branco, visor fixo, 01 folha

Janela de alumínio anodizado branco, abertura tipo guilhotina/guichê, 2 folhas

FECHO

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Fecho tipo alavanca

Fecho tipo alavanca

Fecho tipo alavanca

Fecho tipo alavanca

Fecho tipo alavanca

Fecho tipo alavanca

Fecho tipo alavanca

Fecho tipo alavanca

Fecho tipo alavanca

Fecho tipo alavanca

Fecho concha de embutir, em aço acetinado, 2 peças

Não se aplica

Fecho tipo alavanca

DOBRADIÇA

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Braço articulado

Braço articulado

Braço articulado

Braço articulado

Braço articulado

Braço articulado

Braço articulado

Braço articulado

Braço articulado

Braço articulado

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

CÓD. JA2a JA3 JA4 JA4a

Planta

0,04 0,55 0,04 0,54 0,04 0,55 0,04

1,80 (bruto)

1,80 (bruto)

0,03
0,04

0,49 0,04
0,02

0,04 0,48 0,04
0,02

0,04 0,49
0,04

0,03

Externo

Interno
0,04 0,55 0,04 0,55 0,04 0,55 0,04 0,55 0,04

2,40 (bruto)

2,40 (bruto)
0,03

0,04 0,49 0,04
0,02

0,04 0,49 0,04
0,02

0,04 0,49 0,04
0,02

0,04 0,49 0,04
0,03

Externo

Interno
0,04 0,55 0,04 0,55 0,04 0,55 0,04 0,55 0,04 0,55 0,04

3,00 (bruto)

3,00 (bruto)

0,03
0,04

0,49 0,04
0,02

0,04 0,49 0,04
0,02

0,04 0,49 0,04
0,02

0,04 0,49 0,04
0,02

0,04 0,49
0,04

0,03

Externo

Interno
0,04 0,55 0,04 0,55 0,04 0,55 0,04 0,55 0,04 0,55 0,04

3,00 (bruto)

3,00 (bruto)
0,04

0,49 0,04
0,02

0,04 0,49 0,04
0,02

0,04 0,49 0,04
0,02

0,04 0,49 0,04
0,02

0,04 0,49
0,04

0,03

Externo

Interno

Vista 
Interna

Vidro incolor
temperado 6mm

Fecho do tipo alavanca
de alta resistência

Projeção externa
da abertura

Batente

Esquadria em alumínio

Guarnição interna
em alumínio

0,
95

0,
04

0,
82

0,
04

0,
04

0,
90

0,
04

3,
00

0,
35

0,04 0,49 0,04

0,04 0,56 0,02 0,56 0,02 0,56 0,04
0,04 1,80 0,04

P.A.

Vista Interna
Esc. 1:25

Linha do forro

Piso acabado

Vidro incolor
temperado 6mm

Fecho do tipo alavanca
de alta resistência

Projeção externa
da abertura

Batente

Esquadria em alumínio

Guarnição interna
em alumínio

0,
04

0,
76

0,
04

0,04 0,49 0,04

0,57 0,02 0,57 0,02 0,57 0,02 0,57

0,
84

3,
00

0,
35

0,
91

0,
05

0,
88

0,
05

P.A.

Vista Interna
Esc. 1:25

Linha do forro

Linha da laje

Piso acabado

Vidro incolor
temperado 6mm

Fecho do tipo alavanca
de alta resistência

Projeção externa
da abertura

Batente

Esquadria em alumínio

Guarnição interna
em alumínio

0,
04

0,
46

0,
04

0,04 0,49 0,04

0,03 0,57 0,02 0,57 0,02 0,57 0,02 0,57 0,02 0,57 0,03

0,
03

0,
54

0,
03

1,
25

0,
60

1,
15

0,
35

1,
21

0,
05

0,
58

0,
05

3,00

P.A.

Vista Interna
Esc. 1:25

Linha do forro

Linha da laje

Piso acabado

Vidro incolor
temperado 6mm

Fecho do tipo alavanca
de alta resistência

Projeção externa
da abertura

Batente

Esquadria em alumínio

Guarnição interna
em alumínio

0,
04

0,
76

0,
04

0,04 0,49 0,04

0,03 0,57 0,02 0,57 0,02 0,57 0,02 0,57 0,02 0,57 0,03

0,
03

0,
84

0,
03

1,
25

0,
90

0,
85

0,
35

1,
21

0,
05

0,
88

0,
05

3,00

P.A.

Vista Interna
Esc. 1:25

Linha do forro

Linha da laje

Piso acabado

Quadro de Janelas - Detalhamento

CÓD. JA5 JA6 JA7 JC1

Planta

0,04 0,54 0,04 0,56 0,04 0,54 0,04

1,80 (bruto)

1,80 (bruto)

0,03
0,04

0,48 0,04
0,02

0,04 0,50 0,04
0,02

0,04 0,48
0,04

0,03

Externo

Interno
0,04 0,54 0,04 0,56 0,04 0,56 0,04 0,54 0,04

2,40 (bruto)

2,40 (bruto)
0,03

0,04 0,48 0,04
0,02

0,04 0,50 0,04
0,02

0,04 0,50 0,04
0,02

0,04 0,48 0,04
0,03

Externo

Interno

1,20 (bruto)

1,20 (bruto)

0,03
0,04

0,48 0,04
0,02

0,04 0,48
0,04

0,03

0,04 0,54 0,04 0,54 0,04

Externo

Interno

0,04 0,60 1,12 (vão luz) 0,60 0,04

2,40 (bruto)

0,04
0,04

0,52 0,04 0,52 0,04 0,04 0,52 0,04 0,52
0,04

0,04

2,40 (bruto)

Interno

Externo

Vista 
Interna

Vidro incolor
temperado 6mm

Fecho concha
de embutir

Projeção externa
da abertura

Batente

Esquadria em alumínio

Guarnição interna
em alumínio

0,
04

1,
42

0,
04

0,
65

1,
50

0,
90

0,
30

0,
61

0,
05

1,
48

0,
05

0,04 0,52 0,04 0,52 0,04 0,04 0,52 0,04 0,52 0,04

0,
04

1,
34

0,
04

0,04 1,16 1,16 0,04

2,40

P.A.

Vista Interna
Esc. 1:25

Linha do forro

Linha da laje

Piso acabado

CORRE CORRE

Quadro de Janelas - Detalhamento

0,
03

0,
56

0,
02

0,
56

0,
03

0,
04

0,
48

0,
04

0,
95

1,
20

0,
86

0,
30

0,
04

0,
48

0,
04

0,
91

0,
05

1,
18

0,
05

0,04 0,48 0,04

0,03 0,56 0,02 0,58 0,02 0,56 0,03

1,80

0,
03

0,
56

0,
02

0,
56

0,
03

0,
04

0,
48

0,
04

0,
95

1,
20

0,
86

0,
30

0,
04

0,
48

0,
04

0,
91

0,
05

1,
18

0,
05

0,04 0,49 0,04

0,03 0,57 0,02 0,57 0,02 0,57 0,02 0,57 0,03

2,40

0,
35

2,
40

0,
25

0,
35

0,
31

0,
05

2,
38

0,
05

0,
03

0,
57

0,
02

0,
57

0,
02

0,
57

0,
02

0,
57

0,
03

0,
04

0,
49

0,
04

1,20

0,
04

0,
49

0,
04

0,
04

0,
49

0,
04

0,
04

0,
49

0,
04

0,04 0,48 0,04

0,03 0,56 0,02 0,56 0,03

Vidro incolor
temperado 6mm

Fecho do tipo alavanca
de alta resistência

Projeção externa
da abertura

Guarnição externa
em alumínio

Batente

Vidro incolor
temperado 6mm

Fecho do tipo alavanca
de alta resistência

Projeção externa
da abertura

Guarnição externa
em alumínio

Batente

Vidro incolor
temperado 6mm

Fecho do tipo alavanca
de alta resistência

Projeção externa
da abertura

Guarnição externa
em alumínio

Batente

0,95

0,95

0,35

1,80x1,20

2,40x1,20

1,20x2,40

P.A.

Vista Interna
Esc. 1:25

Linha do forro

Linha da laje

Piso acabado P.A.

Vista Interna
Esc. 1:25

Linha do forro

Linha da laje

Piso acabado P.A.

Vista Interna
Esc. 1:25

Linha do forro

Linha da laje

Piso acabado
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