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Cód. PA1 PA1a PA1b PA2 PA3 PA4

Planta

 0
,9

2 
x 

2,
11

0,05 0,90 (vão luz) 0,05

1,00 (bruto)

Interno

Externo

 0
,9

2 
x 

2,
11

0,05 0,90 (vão luz) 0,05

1,00 (bruto)

Interno

Externo

 0
,9

2 
x 

2,
11

0,05 0,90 (vão luz) 0,05

1,00 (bruto)

Interno

Externo

 0
,9

2 
x 

2,
11

0,05 0,90 (vão luz) 0,05

1,00 (bruto)

Interno

Externo

 0
,6

5 
x 

1,
00

0,05 0,65 (vão luz) 0,05

0,75 (bruto)

Interno

Externo

 0
,8

0 
x 

2,
00

0,80 (vão luz / bruto)

Externo

Interno

Vista 
Interna

Batente

Maçaneta do tipo alavanca de
alta resistência. Fechadura
tipo roseta, em aço carbono

Dobradiças Linha Reforçada,
com anel

Madeira semi-oca

Mola hidráulica aérea com
sistema de braço deslizante

0,
20

0,
86

0,
86

0,
20

2,
11

0,
04

2,
15

0,04 0,92 0,04

1,00

P.A.

Vista Interna
Esc. 1:25

1,
00

Batente

Maçaneta do tipo alavanca de
alta resistência. Fechadura
tipo roseta em aço carbono.

Dobradiças Linha Reforçada,
com anel

Chapa metlálica resistente
a impactos, H=40cm

Madeira semi-oca

0,05 0,90 0,05

1,00

2,
11

0,
04

2,
15

P.A.

Vista Interna
Esc. 1:25

0,
20

0,
86

0,
86

0,
40

0,
60

Batente

Maçaneta do tipo alavanca de
alta resistência. Fechadura
tipo roseta em aço carbono.

Dobradiças Linha Reforçada,
com anel

Barra de apoio em inox,
comprimento de 40cm

Chapa metlálica resistente
a impactos, H=40cm

Madeira semi-oca

0,37 0,40 0,15

P.A.

Vista Interna
Esc. 1:25

0,
20

0,
86

0,
86

0,
20

0,04 0,92 0,04

1,00

0,
40

1,
71

0,
04

2,
15

0,
10

Batente

Maçaneta do tipo alavanca de
alta resistência. Fechadura
tipo tambor de pinus,
em aço carbono

Dobradiças Linha Reforçada,
com anel

Lambri de alumínio

0,
20

0,
86

0,
86

0,
10

1,
91

0,
10 0,

04

2,
15

1,
00

0,04 0,92 0,04

1,00

0,10 0,72 0,10

P.A.

Vista Interna
Esc. 1:25

Batente

Maçaneta do tipo alavanca de
alta resistência. Fechadura

tipo tambor de pinus,
em aço carbono

Dobradiças Linha Reforçada,
com anel

Lambri de alumínio 0,
50

1,
10

1,
00

0,
05

1,
05

0,05 0,65 0,05
0,75

0,
50

P.A.

Vista Interna
Esc. 1:25

Dobradiças Linha Reforçada,
com anel

Maçaneta de giro. Fechadura
tipo trinco livre/ocupado
colorido verde/vermelho,
em aço carbono.

Lambri de alumínio

0,
20

0,
70

0,
70

0,
20

1,
00

0,
10

1,
60

0,
10

0,80

0,10 0,60 0,10

0,
20

1,
80

P.A.

Vista Interna
Esc. 1:25
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Cód. PA5 PAD1 PAD1a PAD2 PAD3

Planta

 1
,0

0 
x 

2,
10

1,00 (vão luz/bruto)

Externo

Interno

1,
80

 x
 2

,1
0

1,80 (vão luz/bruto)

0,90 0,90

Externo

Interno

2,
00

 x
 2

,1
0

2,00 (vão luz/bruto)

1,00 (vão luz) 1,00 (vão luz)

Externo

Interno

 1
,9

2 
x 

2,
11

0,95 0,95

0,05 1,90 (vão luz) 0,05

2,00 (bruto)

Externo

Interno

1,
40

 x
 1

,0
0

0,05 1,40 (vão luz) 0,05

1,50 ( vão bruto)

Externo

Interno

Vista 
Interna

Dobradiças simples para blindex

Porta de vidro temperado
transparente 10mm, tipo blindex

Puxador vertical, em aço carbono

Mola hidráulica de piso
para porta de vidro

1,00

2,
10

1,
00

P.A.

Vista Interna
Esc. 1:25

Fechadura tipo miolo, em aço carbono

Fechadura tipo miolo, em aço carbono

Dobradiças simples para blindex

Porta de vidro temperado
transparente 10mm, tipo blindex

Puxador vertical, em aço carbono

Mola hidráulica de piso
para porta de vidro

1,
00

2,
10

0,90 0,90

1,80

P.A.

Vista Interna
Esc. 1:25

Fechadura tipo miolo, em aço carbono

Dobradiças simples para blindex

Porta de vidro temperado
transparente 10mm, tipo blindex

Puxador vertical, em aço carbono

Mola hidráulica de piso
para porta de vidro

1,00 1,00

2,00

2,
10

P.A.

Vista Interna
Esc. 1:25

Batente

Maçaneta do tipo alavanca de
alta resistência. Fechadura
tipo tambor de pinus, em aço carbono

Dobradiças Linha Reforçada,
com anel

Lambri de alumínio

0,
20

0,
86

0,
86

0,
20

0,
10

1,
91

0,
10

0,
04

2,
15

1,
00

0,10 0,76 0,10 0,10 0,76 0,10

0,04 1,92 0,04

2,00

P.A.

Vista Interna
Esc. 1:25

Batente

Maçaneta do tipo alavanca de
alta resistência. Fechadura
tipo tambor de pinus,
em aço carbono

Dobradiças Linha Reforçada,
com anel

Lambri de alumínio

0,
25

0,
50

0,
25

0,
50

0,05 0,60 0,05 0,05 0,59 0,06

1,50

0,05 0,70 0,70 0,05

1,
00

0,
05

1,
10

1,
05

P.A.

Vista Interna
Esc. 1:25

Quadro de Portas - Detalhamentos

Quadro de Portas - Detalhamentos

QUADRO DE PORTAS 

ID.

PA1

PA1a

PA1b

PA2

PA3

PA4

PA5

PAD1

PAD1a

PAD2

PAD3

PAD3a

PC2

PT1

PT2

PT2a

QNT.

25

2

7

5

1

6

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

DIMENSÃO DA 
FOLHA (m)

0,92×2,11

0,92×2,11

0,92×2,11

0,92×2,11

0,65×1,00

0,80×1,80

1,00×2,10

1,80×2,10

2,00×2,10

1,92×2,11

1,40×1,00

1,90×1,00

2,40×2,10

1,10×2,20

5,60×2,13

8,35×2,13

DESCRIÇÃO

Porta de madeira, 1 folha, com abertura de giro, acabamento em pintura branca

Porta de madeira, 1 folha, com abertura de giro, acabamento em pintura branca

Porta de madeira, 1 folha, com abertura de giro, acabamento em pintura branca

Porta de alumínio anodizado, 1 folha, tipo veneziana fechada, abertura de giro, com acabamento em pintura branca

Porta de alumínio anodizado,1 folha, tipo veneziana fechada, abertura de giro, com acabamento em pintura branca

Porta de alumínio tipo veneziana, 1 folha, com abertura de giro.

Porta de vidro temperado transparente 10mm, tipo blindex, 1 folha, abertura de giro

Porta de vidro temperado transparente 10mm, tipo blindex, 2 folhas, abertura de giro

Porta de vidro temperado transparente 10mm, tipo blindex, 2 folhas, abertura de giro

Porta de alumínio anodizado, tipo veneziana fechada, 2 folhas, abertura de giro, com acabamento em pintura branca

Porta de alumínio anodizado, tipo veneziana fechada, 2 folhas, abertura de giro, com acabamento em pintura branca

Porta de alumínio anodizado, tipo veneziana fechada, 2 folhas, abertura de giro, com acabamento em pintura branca

Porta de alumínio anodizado, tipo veneziana fechada, 2 folhas, abertura de correr, com acabamento em pintura branca

Portão em alumínio, 1 folha, abertura de giro, com acabamento em pintura branca

Portão em alumínio, 1 folha, abertura de correr, com acabamento em pintura branca

Portão em alumínio, 1 folha, abertura de giro, com acabamento em pintura branca

PUXADOR / MAÇANETA

Maçaneta do tipo alavanca de alta resistência

Maçaneta do tipo alavanca de alta resistência

Maçaneta do tipo alavanca de alta resistência

Maçaneta do tipo alavanca de alta resistência

Puxador vertical

Puxador tipo padrão em alumínio, em aço cromado

Puxador vertical

Puxador vertical

Puxador vertical

Maçaneta do tipo alavanca de alta resistência

Maçaneta do tipo alavanca de alta resistência

Maçaneta do tipo alavanca de alta resistência

Puxador vertical

Maçaneta do tipo alavanca de alta resistência

Puxador em tubo redondo em alumínio, sob medida

Puxador em tubo redondo em alumínio, sob medida

FECHADURA / TRINCO

Fechadura tipo roseta, em aço carbono

Fechadura tipo roseta, em aço carbono

Fechadura tipo roseta, em aço carbono

Fechadura tipo roseta, em aço carbono

Fechadura tipo roseta, em aço carbono

Fechadura tipo trinco livre/ocupado colorido verde/vermelho, em aço carbono

Fechadura miolo, em aço carbono

Fechadura miolo, em aço carbono

Fechadura miolo, em aço carbono

Fechadura tipo roseta, em aço carbono

Fechadura tipo roseta, em aço carbono

Fechadura tipo roseta, em aço carbono

Fecho concha de embutir, em aço acetinado, 2 peças

Fechadura tipo tetra de sobrepor, em aço carbono

Fechadura auxiliar tipo bico de papagaio com dupla trava e lingueta conjugada de embutir, acabamento inox polido

Fechadura auxiliar tipo bico de papagaio com dupla trava e lingueta conjugada de embutir, acabamento inox polido

MOLA

Mola hidráulica aérea com sistema de braço deslizante

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Mola hidráulica de piso para porta de vidro

Mola hidráulica de piso para porta de vidro

Mola hidráulica de piso para porta de vidro

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

ACESSÓRIOS PCD

Não se aplica

Chapa metálica resistente a impactos, H=40cm

Barra de apoio horizontal em aço inox, 40cm de comprimento; Chapa metálica resistente a impactos, H=40cm

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

DOBRADIÇA

Dobradiças linha reforçada, com anel

Dobradiças linha reforçada, com anel

Dobradiças linha reforçada, com anel

Dobradiças linha reforçada, com anel

Dobradiças linha reforçada, com anel

Dobradiças linha reforçada, com anel

Dobradiça simples para blindex

Dobradiça simples para blindex

Dobradiça simples para blindex

Dobradiças linha reforçada, com anel

Dobradiças linha reforçada, com anel

Dobradiças linha reforçada, com anel

Não se aplica

Dobradiças linha reforçada, com anel

Não se aplica

Não se aplica
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