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REVISAO ALTERAGAO DATA
R0O EMISSAO INICIAL 27/01/2024
RO1 COMPATIBILIZAGAO COM PROJ. COMPLEMENT. 16/02/2024
R02 COMPATIBILIZAGAO COM PROJ. COMPLEMENT. 13/03/2024
R0O3 COMPATIBILIZAGAO COM PROJ. COMPLEMENT. 18/03/2024
RO4 COMPATIBILIZAGAO COM PROJ. COMPLEMENT. 27/03/2024
RO5 COMPATIBILIZAGAO COM PROJ. COMPLEMENT. 04/04/2024
RO6 COMPATIBILIZAGAO COM PROJ. COMPLEMENT. 10/04/2024
RO7 COMPATIBILIZAGAO COM PROJ. COMPLEMENT. 24/05/2024
QUADRO DE PORTAS
iD. | anT. | DIMENSAO DA DESCRICAO PUXADOR / MAGANETA FECHADURA / TRINCO MOLA ACESSORIOS PCD DOBRADIGA TITULO DO PROJETO
rorA CRU - PORTE |
PA1 25 0,92x2,11 Porta de madeira, 1 folha, com abertura de giro, acabamento em pintura branca Maganeta do tipo alavanca de alta resisténcia Fechadura tipo roseta, em ago carbono Mola hidraulica aérea com sistema de brago deslizante Néo se aplica Dobradigas linha reforgada, com anel PROPRIETARIO
y r
PA1a 2 0,92x2,11 Porta de madeira, 1 folha, com abertura de giro, acabamento em pintura branca Macaneta do tipo alavanca de alta resisténcia Fechadura tipo roseta, em ago carbono Nao se aplica Chapa metalica resistente a impactos, H=40cm Dobradigas linha reforgada, com anel M I N ISTE RIO DA SAU D E
PA1b 7 0,92x2,11 Porta de madeira, 1 folha, com abertura de giro, acabamento em pintura branca Macaneta do tipo alavanca de alta resisténcia Fechadura tipo roseta, em ago carbono Nao se aplica Barra de apoio horizontal em ago inox, 40cm de comprimento; Chapa metélica resistente a impactos, H=40cm Dobradigas linha reforgada, com anel SECRETARIA DE ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE
CNPJ
PA2 5 0,92x2,11 Porta de aluminio anodizado, 1 folha, tipo veneziana fechada, abertura de giro, com acabamento em pintura branca Macaneta do tipo alavanca de alta resisténcia Fechadura tipo roseta, em ago carbono Nao se aplica Nao se aplica Dobradigas linha reforgada, com anel 00394544010903
PA3 1 0,65x1,00 Porta de aluminio anodizado,1 folha, tipo veneziana fechada, abertura de giro, com acabamento em pintura branca Puxador vertical Fechadura tipo roseta, em ago carbono Nao se aplica N&o se aplica Dobradigas linha reforcada, com anel ENDEREGCO
Secretaria de Atengao Especializada a Saude
PA4 6 0,80%1,80 Porta de aluminio tipo veneziana, 1 folha, com abertura de giro. Puxador tipo padrdo em aluminio, em ago cromado | Fechadura tipo trinco livre/ocupado colorido verde/vermelho, em ago carbono N&o se aplica Néo se aplica Dobradigas linha reforgada, com anel Esplanada dos Ministérios Bloco G Edificio Sede - Ministério da Saude
CEP 70. 058-900 - Brasilia- DF
PA5 1 1,00%x2,10 Porta de vidro temperado transparente 10mm, tipo blindex, 1 folha, abertura de giro Puxador vertical Fechadura miolo, em ago carbono Mola hidraulica de piso para porta de vidro Nao se aplica Dobradiga simples para blindex
AUTORIA
PAD1 1 1,80%2,10 Porta de vidro temperado transparente 10mm, tipo blindex, 2 folhas, abertura de giro Puxador vertical Fechadura miolo, em ago carbono Mola hidraulica de piso para porta de vidro N&o se aplica Dobradica simples para blindex Mirela Pilon Pessatti — CAU A 25669-2
, o ] , , o ] ] ] i o , Simone Prado — CAU A 36015-5
PAD1a 1 2,00%2,10 Porta de vidro temperado transparente 10mm, tipo blindex, 2 folhas, abertura de giro Puxador vertical Fechadura miolo, em ago carbono Mola hidraulica de piso para porta de vidro Nao se aplica Dobradiga simples para blindex Victéria Angeli Capovilla CAU A 247156-6
PAD2 3 1,92x2,11 Porta de aluminio anodizado, tipo veneziana fechada, 2 folhas, abertura de giro, com acabamento em pintura branca Macaneta do tipo alavanca de alta resisténcia Fechadura tipo roseta, em ago carbono Nao se aplica N&o se aplica Dobradigas linha reforcada, com anel TITULO DA PRANGHA
PAD3 1 1,40x1,00 Porta de aluminio anodizado, tipo veneziana fechada, 2 folhas, abertura de giro, com acabamento em pintura branca Maganeta do tipo alavanca de alta resisténcia Fechadura tipo roseta, em ago carbono Nao se aplica Nao se aplica Dobradigas linha reforgada, com anel D ETALHAM E NTO D E PO RTAS 01
PAD3a 1 1,90%1,00 Porta de aluminio anodizado, tipo veneziana fechada, 2 folhas, abertura de giro, com acabamento em pintura branca Macaneta do tipo alavanca de alta resisténcia Fechadura tipo roseta, em ago carbono Nao se aplica N&o se aplica Dobradigas linha reforcada, com anel DESCRIGAO DA ETAPA
PC2 1 2,40%2,10 Porta de aluminio anodizado, tipo veneziana fechada, 2 folhas, abertura de correr, com acabamento em pintura branca | Puxador vertical Fecho concha de embutir, em ago acetinado, 2 pecas Nao se aplica Nao se aplica Nao se aplica PROJETO EXECUTIVO
PT1 1 1,10%2,20 Portdo em aluminio, 1 folha, abertura de giro, com acabamento em pintura branca Macaneta do tipo alavanca de alta resisténcia Fechadura tipo tetra de sobrepor, em ago carbono Nao se aplica Nao se aplica Dobradigas linha reforcada, com anel NOME: PRANCHA - ARQUIVO REVISAO UNIDADE DATA
MS_CRU1_PE_AQ 10.17_DET. PORTAS 24/05/2024
PT2 1 5,60x2,13 Portdo em aluminio, 1 folha, abertura de correr, com acabamento em pintura branca Puxador em tubo redondo em aluminio, sob medida | Fechadura auxiliar tipo bico de papagaio com dupla trava e lingueta conjugada de embutir, acabamento inox polido | Nao se aplica N&o se aplica Nao se aplica 01_R07 RO7 METROS 5/20
PT2a 1 8,35%x2,13 Portso em aluminio, 1 folha, abertura de giro, com acabamento em pintura branca Puxador em tubo redondo em aluminio, sob medida | Fechadura auxiliar tipo bico de papagaio com dupla trava e lingueta conjugada de embutir, acabamento inox polido | N3o se aplica Néo se aplica N3o se aplica DIREITOS AUTORAIS RESERVADOR CONFORME LEGISLAGAO NACIONAL E INTERNACIONAL
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