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CÓD. C4 JA1 JA1a
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Quadro de Cobogó e Janelas

ID.
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DIMENSÃO (m)
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DESCRIÇÃO

Cobogó de concreto, 50X50cm, tipo quadriculado de 16 furos, com 1cm de argamassa entre blocos

Cobogó de concreto, 50X50cm, tipo quadriculado de 16 furos, com 1cm de argamassa entre blocos

Cobogó de concreto, 50X50cm, tipo quadriculado de 16 furos, com 1cm de argamassa entre blocos

Cobogó de concreto, 50X50cm, tipo quadriculado de 16 furos, com 1cm de argamassa entre blocos

Janela de alumínio anodizado branco, abertura tipo maxim-ar, 2 folhas

Janela de alumínio anodizado branco, abertura tipo maxim-ar, 2 folhas

Janela de alumínio anodizado branco, abertura tipo maxim-ar, 3 folhas

Janela de alumínio anodizado branco, abertura tipo maxim-ar, 3 folhas

Janela de alumínio anodizado branco, abertura tipo maxim-ar, 4 folhas

Janela de alumínio anodizado branco, abertura tipo maxim-ar, 5 folhas

Janela de alumínio anodizado branco, abertura tipo maxim-ar, 5 folhas

Janela de alumínio anodizado branco, abertura tipo maxim-ar, 6 folhas

Janela de alumínio anodizado branco, abertura tipo maxim-ar, 8 folhas

Janela de alumínio anodizado branco, abertura tipo maxim-ar, 8 folhas

Janela de alumínio anodizado branco, abertura tipo de correr, 4 folhas

Janela de alumínio anodizado branco, visor fixo, 01 folha

Janela de alumínio anodizado branco, abertura tipo guilhotina/guichê, 2 folhas

FECHO

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica
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Fecho tipo alavanca

Fecho tipo alavanca

Fecho tipo alavanca

Fecho tipo alavanca

Fecho tipo alavanca

Fecho tipo alavanca

Fecho tipo alavanca

Fecho tipo alavanca

Fecho concha de embutir, em aço acetinado, 2 peças

Não se aplica

Fecho tipo alavanca
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Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica
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Braço articulado
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Braço articulado

Braço articulado
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Não se aplica

Não se aplica
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