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1.0 Dados Gerais

INTRODUCAO

O propésito deste memorial descritivo é fornecer uma andlise detalhada do projeto da
Unidade Basica de Saude PORTE 01, iniciativa do governo federal, destinada a uma
equipe de Saude da Familia. Este documento tem como objetivo identificar e descrever
minuciosamente as especificacdes, materiais e caracteristicas que compdem
integralmente este empreendimento de salde. E relevante salientar que, dado o
carater padronizado do projeto em termos de implantacdo, as orientacfes fornecidas estéo
restritas a recomendacfes referentes ao tamanho minimo adequado do terreno.

UNIDADE BASICA DE SAUDE - PORTE 01

AREA CONSTRUIDA: 382,36m2
AREA TECNICA: 26,12m?2
AREA TOTAL: 408 48m2

RESPONSAVEL

DPROJETO
Michelly Miranda de Moraes Rodrigues
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CREARJ 2018103877

REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART 2020250076507
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2.0 Consideracoes Gerais

OBJETIVO

Este documento tem como finalidade estabelecer as condicbes para a execucdo da
Unidade de Saude, com base nos projetos apresentados. Além disso, visa orientar e
regular o relacionamento técnico entre a empresa contratada e a parte que contrata os
servicos.

DEFINICOES

*« CONTRATADA: Refere-se a empresa responsavel pela execucéo.
« CONTRATANTE: A entidade ou pessoa a ser definida, que contrata 0s servigos.

« FISCALIZACAO: Indica o 6rgdo, empresa ou funcionario designado pela
CONTRATANTE como responsavel por fiscalizar o0s servicos a serem
executados pela CONTRATADA.

GARANTIA E RESPONSABILIDADE

As descricdes, especificacdes, plantas e detalhes apresentados deverdo ser seguidos com
toda a fidelidade por parte da CONTRATADA, podendo a FISCALIZACAO impugnar
servicos de montagens de estruturas, equipamentos, instalacbes, acabamentos que néo
condizem com este memorial.

E obrigacdo da CONTRADADA:

A CONTRATADA deve fornecer a FISCALIZACAO da CONTRATANTE uma coépia
autenticada da Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de
Reponsabilidade Técnica (RRT), relativa a execucdo dos servicos propostos,
recolhida pelo engenheiro responsavel, com base no valor global do contrato e
devidamente assinada, nos termos da Lei n° 6.496/1977 e Lei n° 12.378/2010. Os
custos referentes a taxa de anotacdo da ART ou RTT serdo de inteira responsabilidade
da CONTRATADA. Quando houver qualquer alteracdo no Contrato, em termos de
prazo, valor ou objeto, a respectiva ART deverd ser adaptada a esta nova situacéo.

A CONTRATADA, antes do inicio dos servigos, deverd providenciar toda e qualquer
documentacdo necessaria a execucdo plena dos servigos contratados, com todos os
custos as suas expensas.
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As despesas referentes a copias, plotagens e outras correrdo por conta da
CONTRATADA.

A CONTRATADA dever4d manter obrigatoriamente na obra, no minimo dois conjuntos
completos do projeto, constando de Desenhos, Caderno de Discrimina¢c8es Técnicas e
Planilha de Quantidades. Um devera ser para uso exclusivo dos profissionais
executivos da obra e o outro para consultas da Fiscalizacdo e area técnica da
Contratada.

A execucdo deve atender a todas as exigéncias deste memorial e das normas de
referéncia.

A CONTRATADA deve assegurar que a mao-de-obra empregada seja de alta
gualidade, garantindo excelente acabamento e aparéncia. As tolerancias, ajustes e

meétodos de execucdo devem estar em conformidade com as melhores préticas
disponiveis.

As exigéncias estabelecidas aqui representam o0 minimo que deve ser seguido
em cada caso, com prioridade nas Normas da ABNT e nas especificagcdes dos
fabricantes de equipamentos aplicaveis.

Os desenhos, especificacbes e memoriais do projeto executivo devem ser
minuciosamente analisados pela CONTRATADA. Em casos omissos ou que gerem
duvidas, a CONTRATADA deve buscar orientagdo junto a FISCALIZACAO para
obter esclarecimentos. As decisdes finais devem ser sempre comunicadas por
escrito.

E responsabilidade da empresa CONTRATADA garantir e assumir a execucio
perfeita dos servicos contratados, de acordo com a legislacdo em vigor. Ela deve
comprometer-se a substituir ou refazer, sem custos adicionais para a
CONTRATANTE, qualquer material ou servico que ndo esteja em conformidade
com as condicdes estabelecidas neste memorial e no projeto executivo, bem como
aqueles que ndo atendam aos padrbes exigidos e prazos determinados pela
CONTRATANTE.

Eventuais modificacdes no projeto ou substituicbes de materiais especificados
podem ser aceitas desde que solicitadas por escrito, com explicagbes bem
fundamentadas pela CONTRATADA. A aprovacao dessas alteracbes fica a cargo
da analise da FISCALIZACAO da CONTRATANTE.

ApOs a conclusdao dos servicos, a CONTRATADA deve fornecer a CONTRATANTE
uma copia revisada de todo o projeto executivo, conforme construido ("as built"), em
papel e midia eletrbnica. Este projeto deve ser elaborado em software Metodologia
Building Information Modeling (BIM), nos mesmos formatos de pranchas e escalas de

cada desenho do projeto original. Quaisquer adequacfes deveirnrfrnrngd
pro) J a auae ENEEMSEROEIN. ?GSJ*
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apenas nos desenhos que sofreram alteracdes durante a execucdo da obra, com
autorizacdo prévia da FISCALIZACAO da CONTRATANTE.

Todos os servicos contratados serdo considerados concluidos somente apés serem
devidamente testados por técnicos e/ou engenheiros da CONTRATADA, na
presenca da FISCALIZACAO da CONTRATANTE.

A CONTRATADA deve garantir que quaisquer partes que apresentem defeitos ou
anormalidades durante o periodo de garantia sejam prontamente reparadas e
substituidas as suas préprias custas.

Os servigcos, materiais e transportes necessarios para corrigir anomalias identificadas
nos materiais e instalacdes fornecidas, dentro do prazo de garantia, devem ser
custeados pela CONTRATADA.

N&o é admitida a subcontratacdo do objeto contratual. Ser4d permitido & CONTRATADA,
mediante prévia e expressa autorizagcdo por parte da CONTRATANTE, a sublocacao de
equipamentos e veiculos para a execugdo dos servicos constantes do Projeto Basico.

Respeitar e fazer respeitar, sob pena da Lei, as posturas e legislagdo municipais
relativa & execucdo de servigos em locais publicos;

Manter a frente dos trabalhos equipe técnica po pessoal qualificado, com capacidade
para solucionar problemas referentes ao Contrato e poderes de representacdo perante
a Fiscalizacdo, substituindo qualquer elemento do quadro pessoal cuja permanéncia
seja considerada incoveniente pela Fiscalizacéao;

Fornecer garantia minima de 05 (cinco) anos para o perfeito funcionamento das instalagdes,
contados a partir da aceitacdo dos servicos.

EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA

A empresa CONTRATADA assume a total responsabilidade pela observacdo e adocéao
dos equipamentos de seguranca necessarios, em conformidade com as normas
vigentes. Isso tem como objetivo prevenir danos fisicos e materiais, ndo apenas em
relacdo aos seus funcionérios, mas também em relacdo aos usudarios gerais das
instalacdes.

E de responsabilidade da CONTRATADA manter e preservar as condigcbes de
seguranca ha obra, cumprindo rigorosamente as exigéncias legais estipuladas pela
administracdo publica e, em especial, as normas de seguranca no trabalho
relacionadas as atividades de construcdo civil. Mickelly Miwriéj £ *
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A CONTRATADA deve fornecer, entre outros itens, os seguintes equipamentos de

protecdo individual de uso obrigatério para seus funcionarios: capacetes, botas, 6culos
de seguranca, luvas para soldagem, cintos de seguranca, e assim por diante.

MATERIAIS

Todos os materiais a serem empregados deverdo obedecer as especificacdes dos projetos e
deste Memorial, devem ser novos, de exceléncia, resistentes e apropriados para a
finalidade a que se destinam. Devem atender rigorosamente as especificacfes
presentes neste memorial e no projeto executivo, bem como as normas da ABNT,
guando aplicaveis. Em situagcfes em que tais normas ndo estejam disponiveis, as
caracteristicas dos materiais devem ser reconhecidas por meio de certificados ou
laudos emitidos por laboratérios tecnolégicos confidveis.

Antes de adquirir e instalar os materiais na obra, a empresa CONTRATADA deve
apresentar a fiscalizacdo da CONTRATANTE os catalogos técnicos de todos os
materiais a serem utilizados.

Observacdo: Caso a CONTRATADA opte por utilizar materiais de qualidade
guestionavel (ou seja, marcas desconhecidas no mercado para o tipo de material
especificado), é de sua responsabilidade comprovar, por meio de testes, que esses
materiais atendem as normas técnicas e, inclusive, aos padrbes de qualidade. As
despesas relacionadas a esses testes ficardo a cargo da CONTRATADA, caso sejam
solicitados pela fiscalizacdo da CONTRATANTE.

ALTERACOES NOS SERVIGCOS

No caso de haver a necessidade de alterar as obras, servicos e/ou especificacbes do
projeto executivo por qualgquer motivo, a CONTRATADA deve justificar essa alteracdo. A
aprovacdo e a decisado final sobre tais modificacbes serdo de responsabilidade da
FISCALIZACAO da CONTRATANTE.

Observacdo: Se a CONTRATADA ndo comunicar previamente as ocorréncias que possam,
eventualmente, afetar, total ou parcialmente, a qualidade da obra ou do servi¢co, considerar-
se-4 que eles foram executados de maneira irregular. Nesse caso, a correcao, reconstrucao
e/ou substituicdo desses servigos serdo exigidas, sem qualquer custo adicional para a
CONTRATANTE.

PLANEJAMENTO DA OBRA

Os servicos serdo executados de acordo com o ¢ r o n O g r a m a a

ENG-SNHf IRA CIVIL E
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CONTRATADA, sob a coordenacdo da Fiscalizacdo, definir, antes do inicio dos servigos,
um plano de obras coerente com os critérios de seguranca, qualidade, racionalidade e
economia.

CONTROLES TECNOLOGICOS

A critério da Fiscalizacdo a CONTRATADA se obrigara a efetuar um rigoroso controle
tecnolégico dos elementos utilizados na obra, de acordo com as normas brasileiras, sejam
cimentos, agregados, agua, concretos, tijolos ceramicos, mantas asfalticas, telhas,
eletrodutos, aco-ferro, vidros, forro, elementos ceramicos, cabos elétricos, luminérias,
loucas, metais e outros, apresentando constantemente o0s resultados obtidos para a
Fiscalizacéo.

AMOSTRAS

A CONTRATADA devera submeter a apreciacdo da Fiscalizagdo, em tempo habil, amostras
dos materiais e/ou acabamentos a serem utilizados na obra. S6 ap6s analise e autorizacéo
de uso é que os materiais poderao ser instalados. Todos os equipamentos ou materiais que,
porventura, demandem maior tempo para instalagdo, fornecimento ou adocdo, deverdo ser
providenciados pela CONTRATADA em tempo habil, visando néo acarretar descontinuidade
a evolucdo da obra, em qualquer de suas etapas. Quando houver razbes ponderdveis ou
relevantes para a substituicAo de determinado material anteriormente especificado por
outro, a CONTRATADA devera apresentar, por escrito, com antecedéncia de 30 (trinta)
dias, a respectiva proposta de substituicdo, instruindo-a com os motivos determinantes da
substituicdo. A substituicio somente sera efetivada se aprovada pela Fiscalizacdo, se néo
implicar em 6nus adicionais e se a mesma resultar em melhoria técnica ou equivaléncia
comprovada, a critério da Fiscalizagcdo do Municipio.

ASSISTENCIA TECNICA

Até o recebimento definitivo da obra ou servico, a CONTRATADA devera fornecer toda a
assisténcia técnica necesséria a solucdo das imperfeicdes detectadas na vistoria final, bem
como as surgidas neste periodo, independente de sua responsabilidade civil.

APROVACAO DE PROJETOS

Em caso de necessidade de aprovacdo ou revalidacdo da aprovacdo dos projetos nos
O6rgdos competentes, esta sera de responsabilidade da CONTRATADA, com os todos os
custos as suas expensas.

Micli«/(; Mircijdade Maca ha- .
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ALVARA DE CONSTRUCAO

Todas as licengas, taxas e exigéncias da Prefeitura Municipal ou Administragdo Regional ou
instancia superior, serdo a cargo da CONTRATADA, com os todos 0s custos as suas
expensas.

ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA NO CREA / CAU

A CONTRATADA devera apresentar a Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) do
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) referente a execucdo da obra ou
servigo, com a respectiva taxa recolhida, no inicio da obra. Os custos referentes a taxa de
anotacdo da ART serado de inteira responsabilidade da CONTRATADA.

DOCUMENTACOES

A CONTRATADA devera providenciar toda e qualquer documentacdo necesséaria a
execucgdo dos servicos contratados, com todos 0s custos as suas expensas.
Providenciar todas as licencas ambientais, se necessario a execugdo dos trabalhos.

LIGACOES PROVISORIAS

Caso haja necessidade da instalagcdo provisoria de energia, deve ser dimensionada para o
barracdo e para os equipamentos e iluminacdo constantes no canteiro, conforme a NBR
5410 e normas da concessionaria de energia local. A instalacdo proviséria de agua e esgoto
deve ser projetada para atender as demandas da obra e dos funcionarios desta, com a
utilizacdo de fonte de agua potavel e correta destinacdo dos efluentes do esgoto. Estes
deverdo ser totalmente desativados apés a conclusdo da obra.

TAXAS E IMPOSTOS

Correrdo por conta da CONTRATADA todas as despesas referentes a taxas e impostos em
geral decorrentes da execucédo da obra.

SEGUROS

A CONTRATADA devera providenciar, se necessario, Seguro de Risco de Engenharia para
o periodo de duracdo da obra, com todos o0s custos as suas expensas. Compete a esta
providenciar, também, seguro contra acidentes, contra terceiros e outros, mantendo em dia
0s respectivos prémios, com todos 0s custos as suas expensas.

Midiell; MIWES ieMc,
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CONSUMO DE AGUA, ENERGIA, TELEFONE

As despesas referentes ao consumo de agua, energia elétrica, telefone, e outras correlatas
correrdo por conta da CONTRATADA, com todos 0s custos as suas expensas.

TRANSPORTE DE PESSOAL, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS.

As despesas decorrentes do transporte de pessoal administrativo e técnico, bem como de
operarios, se houverem, serdo de responsabilidade da CONTRATADA, com todos os custos
as suas expensas. O transporte de materiais e equipamentos referentes a execucdo da obra
ou servico serd de responsabilidade da CONTRATADA, com todos o0s custos as suas
expensas.

COPIAS E PLOTAGENS

As despesas referentes a copias heliograficas, plotagens e outras correrdo por conta da
CONTRATADA, com todos o0s custos as suas expensas. Esta deverd manter
obrigatoriamente na obra, no minimo, dois conjuntos completos de todos o0s projeto,
constando de Desenhos, Caderno de Especificacfes Técnicas e Planilha de Quantidades.

TRANSPORTE E ALIMENTACAO DE PESSOAL

As despesas decorrentes de transporte (quando necessario) e alimentacdo de pessoal no
local de realizacdo das obras ou servicos serdo de responsabilidade da CONTRATADA.

EQUIPAMENTOS DE PROTECAO COLETIVA - EPC

Em todos os itens da obra deverdo ser fornecidos e instalados os Equipamentos de
Protecao Coletiva que se fizerem necessarios no decorrer das diversas etapas da obra, de
acordo com o previsto na NR-18, da Portaria n° 3214 do Ministério do Trabalho, bem como
demais dispositivos de seguranga necessarios.

EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL - EPI

Deverdo ser fornecidos todos os Equipamentos de Protecdo Individual necessarios e
adequados ao desenvolvimento de cada tarefa nas diversas etapas da obra, conforme
previsto na NR-06 e NR-18, da Portaria n° 3214 do Ministério do Trabalho, bem como
demais dispositivos de seguranca necessérios, cuja responsabilidade é da CONTRATADA.

PCMAT - PROGRAMA DE CONDICOES E MEIO-AMBIENTE DE TRABALHO NA
INDUSTRIA DA CONSTRUCAO, PCMSO - PROGRAMA DE CONT7giJE MEJDICO E

ENQENHEIM CIV‘l E
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SAUDE OCUPACIONAL, PPRA - PROGRAMA DE PREVENGAO DE RISCOS AMBIENTAIS

Ser4 de responsabilidade da CONTRATADA a elaboracdo e implantagdo do PCMAT nas
obras com 20 (vinte) trabalhadores ou mais, contemplando os aspectos da NR-18, PCMSO
de acordo com NR-07, PPRA de acordo com NR-9 e o0s demais dispositivos
complementares de seguranca, com todos 0s custos as suas expensas. O PCMAT deveréa
ser elaborado por Engenheiro de Seguranca e executado por profissional legalmente
habilitado na area de Seguranca do Trabalho. O PCMAT , O PCMSO e PPRA deverdo ser
mantidos na obra, a disposicdo da Fiscalizacdo e do 6rgao regional do Ministério do
Trabalho.

VIGILANCIA

E de responsabilidade da CONTRATADA, exercer severa vigilancia na obra, tanto no
periodo diurno como noturno. A fun¢édo de vigia de obra destina-se a guarda desarmada da
obra no periodo noturno. Pode esta ser feita por empresa especializada em seguranca com
homem armado desde que ndo gere custos adicionais ao Municipio, devendo para isto a
empresa contratada seguir as leis e normas vigentes no pais sobre vigilancia patrimonial.

CARGAS E TRANSPORTES

As cargas e os transportes (manuais ou mecanizados) de materiais deverdo ser feitos de
forma a ndo danificar as instalacdes existentes, obedecendo-se as normas de seguranca do
trabalho.

INSTALACAO DE PROTECOES E ANDAIMES

E de responsabilidade da CONTRATADA a execucdo das protecbes necessarias, inclusive

utilizacdo de andaimes, assim como a sua seguranca, atendendo as prescricdes da NRS8 e
outras correlatas.

REMOCAO DE ENTULHOS

Serd procedida a periédica remocéo e transporte de entulhos e detritos que venham a se
acumular no decorrer da obra. O transporte do entulho correra a expensas da
CONTRATADA.

DANOS A EDIFICACAO

Todos e quaisquer danos causados a edificagcdo, provenientes dos servicos a serem
executados (circulacdo de homens e materiais, manuseio de materiais e equipamentos, etc.)
deverdo ser reparados pela CONTRATADA, a expensas da mesma.
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LIVRO DIARIO DE OBRA

A CONTRATADA deverd, assim que iniciar os servi¢os, abrir e manter no canteiro o Livro de
Ordem ou Diario de Obra que atenda a resolugdo 1024 do CONFEA. Neste serd anotado
todos os servigos executados diariamente, quaisquer ocorréncias significativas, instrucdes e
observacgfes da Fiscalizacdo, constando também: numeracdo das paginas, dias trabalhados
acumulados, nimero de funcionarios existentes na obra, ocorréncia ou ndo de chuvas ou
outras intempéries significativas e outras observacfes que se acharem necessarios e que
afetam o andamento da obra. Serdo preenchidas diariamente as anotacdes em trés (3) vias,
todas assinadas pelo Engenheiro Responsavel Técnico e o Engenheiro Fiscal. A primeira via
ficard com a Fiscalizacdo, a segunda com a CONTRATADA e a terceira com o Municipio.

CONSIDERACOES FINAIS

Todos os servigos que sofrem interferéncia da implantacdo e/ou do Projeto de Fundacdes
deverdo ser somados ou subtraidos dos quantitativos e custos unitarios estimados na
planilha orcamentéria. A forma de apresentacdo deste trabalho e demais elementos
fornecidos ndo podera ser alegada, sob qualquer pretexto, como motivo de entendimento
parcial ou incompleto por parte dos interessados, visto que a Secdo de Logistica/Engenharia

do Municipio encontra-se a disposi¢do dos interessados para quaisquer esclarecimentos que
se fizerem necessérios.

NORMAS APLICAVEIS

As especificagbes dos materiais e a execugdo dos servigos deverdo estar de acordo com as
seguintes normas:

Disposicdes legais federais, estaduais e municipais pertinentes.

Decreto n° 5.296/ 2004 - Estabelece normas gerais e critérios basicos para a promoc¢édo da
acessibilidade das pessoas portadoras de deficiéncia ou com mobilidade reduzida, e da outras

providéncias;

Resolucdo 307/2002 do CONAMA - Estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestéo
dos residuos da construcao civil;

Regulamentos do Corpo de Bombeiros Estadual;

Normas internacionais consagradas, em caso de falta de normas da ABNT, ou para complementar
0s temas previstos em normas nacionais;

Portaria MARE n° 2.296/1997 - Praticas (SEAP) de Projetos, de Construgdo e de Manutencgéo;

ABNT NBR NM247:2002 (IEC 60227-3) - Cabos isolados com policloreto de vinila (PVC) para
tensdes nominais até 450/750 V, inclusive;

12
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ABNT NBR NM280:2011 (IEC 60228) - Condutores de cobre para cabos isolados - Padronizacéo;

ABNT NBR NM 293:2004 - Terminologia de vidros planos e dos componentes acessorios a sua
aplicacao;

ABNT NBR 5410:2004 - Instalagfes elétricas de baixa tensao;

ABNT NBR 5597:2013 - Eletroduto de ago-carbono e acessoérios, com revestimento protetor e
rosca NPT - Requisitos;

ABNT NBR 5598:2013 - Eletroduto de ago-carbono e acessoérios, com revestimento protetor e
rosca BSP - Requisitos;

ABNT NBR 5624:2011 - Eletroduto rigido de acgo-carbono, com costura, com revestimento
protetor e rosca - Requisitos;

ABNT NBR 5626:2020 - Sistemas prediais de &gua fria e agua quente - Projeto, execucéo,
operacdo e manutencao;

ABNT NBR 7199:2016 - Vidros na construcdo civil - Projeto, execucdo e aplicacoes;

ABNT NBR 7200:1998 - Execucdo de revestimento de paredes e tetos de argamassas
inorganicas - Procedimento;

ABNT NBR 7221:2012 - Agregado - indice de desempenho de agregado miudo contendo
impurezas organicas - Método de ensaio;

ABNT NBR 7229:1993 - Projeto, constru¢do e operacdo de sistemas de tanques sépticos;

ABNT NBR 7286:2015 - Cabos de poténcia com isolacdo extrudada de borracha etilenopropileno
(EPR, HEPR ou EPR 105) para tensdes de 1 kV a 35 kV - Requisitos de desempenho;

ABNT NBR 7290:2016 - Cabos de controle com isolagdo extrudada de XLPE, EPR ou HEPR para
tensdes até 1 kV - Requisitos de desempenho;

ABNT NBR 8160:1999 - Sistemas prediais de esgoto sanitario - Projeto e Execucéao;

ABNT NBR 9050:2020 - Acessibilidade a edificagbes, mobilidrios, espacos e equipamentos
urbanos;

ABNT NBR 9574:2008 - Execucdo de impermeabilizacao;
ABNT NBR 9685:2005 - Emulsdo asféltica para impermeabilizacéo;

ABNT NBR 10152:2017 - Acustica - Niveis de pressdo sonora em ambientes internos a
edificagbes;

ABNT NBR 10844:1989 - Instala¢gfes prediais de aguas pluviais;

MaesME~ T,
ABNT NBR 10898:2013 - Sistema de iluminacdo de emergencia,

l' *
ol
C- ao
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ABNT NBR 11702:2019 - Tintas para construcdo civil - Tintas, vernizes, texturas e complementos
para edificagbes ndo industriais - Classificacdo e requisitos;

ABNT NBR 11905:2015 - Argamassa polimérica industrializada para impermeabilizacao;
ABNT NBR 12554:2013 - Tintas para edificagbes n&o industriais - Terminologia,;
ABNT NBR 12693:2010 - Sistemas de protegdo por extintor de incéndio;

ABNT NBR 13057:2011 - Eletroduto rigido de ago-carbono, com costura, zincado
eletroliticamente e com rosca ABNT NBR 8133 — Requisitos;

ABNT NBR 13248:2014 - Cabos de poténcia e condutores isolados sem cobertura, nao
halogenados e com baixa emissédo de fumacga, para tensbes até 1 kV - Requisitos de desempenho;

ABNT NBR 14039:2005 - Instalagfes elétricas de média tensdo de 1,0 kV a 36,2 kV;

ABNT NBR 14136:2012 - Plugues e tomadas para uso doméstico e andlogo até 20 A/250 V em
corrente alternada - Padronizacgéo;

ABNT NBR 14718:2019 - Esquadrias — Guarda-corpos para edificacdo — Requisitos,
procedimentos e métodos de ensaio;

ABNT NBR 15465:2020 - Sistemas de eletrodutos plasticos para instalacdes elétricas de baixa
tensdo - Requisitos de desempenho;

ABNT NBR 15701:2016 - Conduletes metalicos roscados e ndo roscados para sistemas de
eletrodutos;

NBR 16.401:2008 - InstalagBes de ar condicionado - Sistemas centrais e unitarios;

ABNT NBR 16537/2016 - Acessibilidade — Sinalizagdo tatil no piso — Diretrizes para elaboragéo
de projetos e instalagéo;

ABNT NBR 16697:2018 - Cimento Portland - Requisitos;
ABNT NBR 16868-1:2020 - Alvenaria estrutural - Parte 1 Projeto;

ABNT NBR 17240:2010 - Sistemas de deteccdo e alarme de incéndio - Projeto, instalagéo,
comissionamento e manutencgdo de sistemas de deteccdo e alarme de incéndio - Requisitos;

NR 10 - Seguranga em instalacdes e servicos em eletricidade;
NR 15 - Atividades e Operacgdes Insalubres;

NR 18 - Condi¢Bes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construcao;
NR 24 - Condigbes Sanitarias e de Conforto nos Locais de Trabalho;

Prescricbes e recomendacdes dos fabricantes relativos a instalagao,, uso, transporte

armazenagem dos produtos. ENG;NMERA CIVIl :

SECRET,
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Placa de Obra - GOVERNO FEDERAL;

Manual de Identidade Visual.

3.0 Localizacéao

O presente projeto arquitetbnico é concebido como um modelo de referéncia para
a expansdo das estratégias de atencdo a saude no ambito do SUS. Dada a
natureza padronizada da proposta, ndo ha uma localizacdo especifica pré-
estabelecida, visto que o objetivo é oferecer uma estrutura versétil que possa ser
implementada em diferentes areas urbanas ou rurais, adaptando- se as necessidades
especificas de cada municipio.

Figura 1 - Esquema de é&rea do terreno para a implantacdo do projeto.

RUA ANTONIO DE O. GABETO

AREA DO TERRENO

<
Largura minima (L) = 18,00m X
C [ to mini C) =61,00 -J
omprimen (? mlnlmo( ) ,00m S PORTE |
Tamanho minimo de terreno )
(L) 18,00m x (C) 61,00m = 1098,00mJ nU1'
5
S
61,00 m

Michelly Mirand; KOF
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Fonte: GOOGLE MAPS - Acesso em: 18/032025

Considerando a importancia da escolha do terreno para a implantacdo do projeto,
recomenda-se gue o municipio conduza uma analise cuidadosa para selecionar um
local adequado. Alguns critérios a serem considerados incluem:

Acessibilidade: Escolher um terreno que garanta que a populacdo atendida pelo SUS
tenha facil acesso até o local.

Infraestrutura urbana: Verificar a disponibilidade de infraestrutura béasica, como
redes de A&gua, esgoto, energia elétrica e vias de acesso.

\

Proximidade a servicos complementares: Avaliar a proximidade a outros servigos
essenciais, como escolas, creches e centros comunitarios, promovendo a integracdo e
otimizacdo de recursos quando possivel.

Caracteristicas topograficas: Analisar a topografia do terreno para garantir uma
implantacdo eficiente e minimizar custos de terraplanagem.

Espaco para expansdo futura: Considerar a possibilidade de expansdo do espacgo, se
necessario, para atender ao crescimento da demanda por servigcos de saude.

E imprescindivel que o municipio, realize um estudo detalhado do contexto local,
levando em consideracdo as caracteristicas demograficas, as necessidades da
comunidade e as diretrizes urbanisticas vigentes. A escolha estratégica do terreno
contribuird significativamente para o sucesso e eficacia do projet&iebKdJtioreionando

ENGENHARA IVU, |
seguranca do TRAS. | 16
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um ambiente propicio a promoc¢do da saude e bem-estar da populacdo beneficiada
pelo SUS.

4.0 Fachada

A fachada desempenha um papel crucial ao transmitir a primeira impressdo de uma
construgdo. Este elemento ndo apenas apresenta a estrutura, mas também desperta a
curiosidade sobre o seu interior, proporcionando uma prévia avaliacdo da qualidade da
edificacao.

Adotamos uma abordagem de design caracterizada pelo uso de linhas retas e elementos
geométricos, com énfase na maximizacdo da luz natural por meio de janelas amplas. O
telhado, propositadamente discreto, nédo interfere na composi¢céao visual da fachada.

) ) - . - Chapim em granito cinza andorinha
Pintura externa tinta acrilica tosca decora maite dube aquético

Figura 2 - Fachada Ol

Fonte: Projeto arquitetdbnico Unidade Basica de Salde - Projeto de Referéncia PORTE 01 - Prancha 01/01

Decora matte clube aquatico

Granito cinza andorinha
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5.0 Distribuicao Interna

173
épP

Figura 3 - Esquema para melhor compreensao da distribuicdo interna dos ambientes.
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6.0 Circulacbes

A distribuicdo dos servicos dentro da unidade foi estrategicamente setorizada nas areas
de recepcdo e primeiro contato, consultérios e o fluxo de atendimento, bem como nas
areas administrativas e de circulagdo para os funcionarios.

Figura 4 - Esquema para melhor compreensdo do fluxo e distribuicdo setorizada da unidade.

Recepcéo e primeiro
contato

Consultérios e
fluxo de atendimento

Area administrativa e
fluxo acesso

Administrativo area de
apoio

Fonte: Elaboracdo Reciclar Engenharia e Gerenciamento de Projeto
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7.0 EspecificacOes de Materiais

1 VEDACOES

11 Alvenarias

111 Alvenaria de tijolos ceramicos, Vzvez, argamassa traco 1:4, areia média sem peneirar,
e=10,00cm (0,10x0,15x0,20 m). Devera ser obedecida a execu¢do da alvenaria de acordo
com projeto arquitetdnico.

112 Materiais:

121 Os tijolos de barro macicos ou furados serdo de procedéncia conhecida e
idbnea, bem cozidos, textura homogénea, compactos, suficientemente duros para
o fim a que se destinam, isentos de fragmentos calcarios ou outro qualquer
material estranho. Deverdo apresentar arestas vivas, faces planas, sem fendas e
dimensdes perfeitamente regulares.

122 As paredes em alvenaria serdo executadas com tijolos ceramicos cozidos

- medindo (9x14x19) cm, conforme previsto em projetos e na planilha orcamentéria.
1123 Suas caracteristicas técnicas serdo enquadradas nas especificacdes das
Normas NBR 7170 e NBR 8041, para tijolos maci¢cos, e NBR 7171, para tijolos furados.

1124 Se necessario, especialmente nas alvenarias com funcdo estrutural, os tijolos
serdo ensaiados de conformidade com os métodos indicados nas normas.

113 Armazenamento e transporte: O armazenamento e o transporte dos tijolos serdo
realizados de modo a evitar quebras, trincas, umidade, contato com substancias
nocivas e outras condi¢cbes prejudiciais.

114 Processo executivo:

1141  As alvenarias de tijolos de barro serdo executadas em obediéncia as dimensdes
e alinhamentos indicados no projeto. Serdo aprumadas e niveladas, com juntas
uniformes, cuja espessura nao devera ultrapassar 10 mm. As juntas serado rebaixadas a
ponta de colher e, no caso de alvenaria aparente, abauladas com ferramenta provida
de ferro redondo.

114 Os tijolos serdo umedecidos antes do assentamento e aplicacdo das camadas
de argamassa.

143 O assentamento dos tijolos sera executado com argamassa de cimento e areia, no
traco volumétrico 1:6, quando ndo especificado pelo projeto ou Fiscalizacgao.

144 Para a perfeita aderéncia das alvenarias de tijolos as superficies de concreto,
sera aplicado chapisco de argamassa de cimento e areia, no traco volumétrico de 1:3,
com adicdo de adesivo, quando especificado pelo projeto. Michellycy,
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114 Dever4d ser prevista ferragem de amarracdo da alvenaria nos pilares, de

conformidade com as especificacbes de projeto. As alvenarias ndo serdo arrematadas
junto as faces inferiores das vigas ou lajes. Posteriormente serdo encunhadas com
argamassa de cimento e areia, no traco volumétrico 1:4 e aditivo expansor, se indicado
pelo projeto. Em qualquer caso, o encunhamento somente poderd ser executado
guarenta e oito horas ap6s a conclusdo do pano de alvenaria. Os vaos de
esquadrias serdao providos de vergas. Sobre os parapeitos, guarda-corpos, platibandas
e paredes baixas de alvenarias de tijolos ndo encunhadas na estrutura deverdo ser
executadas cintas de concreto armado, conforme indicacdo de projeto especifico.

12. Vergas e contra-vergas de concreto armado
121 As vergas e contra-vergas em concreto armado serdo colocadas sobre e sob

janelas, respectivamente, e sobre as portas, nas esquadrias a serem instaladas.

122 As dimensfes consideradas sdo de no minimo 0,15m de largura e 0,10m de
altura estendendo-se no comprimento da esquadria ultrapassando pelo menos 0,30m
para cada lado, devendo ser estudada caso a caso no projeto estrutural.

123 A especificacdo na confecgcdo do concreto e da ferragem seguird as mesmas
especificagbes do concreto da superestrutura.

2 ESQUADRIAS E FERRAGENS

21 Madeira

21 As portas indicadas no projeto arquitetdnico, com dimensfes especificadas no
guadro de esquadrias e especificacbes no detalhamento de esquadrias precisam
ser executadas em madeira esp.: 30mm tipo prancheta (sarrafada) lisa em angelim
pedra, batente em madeira de lei 5cm com mesmo padrdo de acabamento da
folha, revestimento em pintura esmalte na cor branca. Os forramentos, alisares e
batedores sem emendas no vdo (horizontal e vertical) da esquadria.

212 As folhas de madeira deverdo estar isentas de empenamentos, defeitos de
superficie, diferenca de espessura, patologias da madeira, manchas e demais
imperfeicdes.

213 As dimensfes deverdo atender as exigéncias de resisténcia pertinentes ao uso,
bem como aos requisitos estéticos indicados no projeto arquiteténico.

214  Processo Executivo:

2141 A instalacdo das esquadrias deverd obedecer ao alinhamento, prumo e
nivelamento indicados no projeto.

212 Na colocacao, nédo serdo forcadas a se acomodarem em vaos fora de esquadro
ou dimensbes diferentes das indicadas no projeto. As esquadrias serao
instaladas através de batentes fixados na alvenaria ou concreto, de modo a
assegurar a rigidez e estabilidade do conjunto.

2143 Seréo verificados igualmente o funcionamento das partes KW&yielS(,e a colocacéo

21
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das ferragens.
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2144 Todas as esquadrias de madeira, sujeitos & acdo de intempéries, deverdo ser
trocadas ou assegurada por meio de testes especificos seu perfeito estado de
funcionamento, conforme as especificacdes de projeto.

22. Esquadrias de aluminio

21 Todos os modelos de esquadrias estdo indicados no projeto arquitetdnico, com
dimensbes especificadas no quadro de esquadrias e especificacbes no
detalhamento de esquadrias.

222 Todos os caixilhos serdo executados de modo a oferecerem boa resisténcia,
sem apresentarem vibragcfes, e serdo posicionadas através de grapas chumbadas
na alvenaria ou estrutura de concreto, de forma cuidadosa, para ndo provocar danos
a mesma.

23 O seu posicionamento nos vados sera perfeito, nivelado e aprumado, sem
introduzir esforcos ou deformacdes que venham a prejudicar seu funcionamento.

24 Todas as ferragens serdo inteiramente novas, em perfeitas condi¢cbes de
funcionamento e acabamento.

25 Os cortes ou encaixes para dobradicas, fechaduras de embutir, chapas testas,
etc., terdo a forma das ferragens nao sendo admitida folgas que exijam emendas.

26 A localizagdo das ferragens nas esquadrias serd medida com precisdo de modo a
serem evitadas discrepancias de posicdo ou diferencas de niveis perceptiveis a vista.

27 Serdo executadas em conformidade com as especificacdes do fabricante.
28 As esquadrias metalicas serdo montadas por serralherias especializadas, apos

confirmacdo das medidas, conferidas no local de aplicacdo, antes da execucdo do
revestimento dos respectivos vaos.

29 As pecas serdo fabricadas com acabamento de primeira qualidade, sendo todas
as soldas esmerilhadas. Serdo fornecidas com tratamento primario contra oxidagdo e
protegidas com filme plastico ou papel Kraft, at¢ o0 momento de sua colocacéo.

2210 As janelas externas serdo executadas em quadros de aluminio anodizado cor
preta, perfil serie 25, de acordo com as dimensdes dos quadros de cada esquadria.

23. Dobradicas

231 Todas as dobradicas deverdo ser de laqualidade e resistentes a oxida¢cdo, sendo
estas em latdo ou aco, acabamento brilhante. As dobradicas deverdo ser reforcadas e
com abertura igual a 180°.

24. Peitoris e Soleiras

21 Todas as janelas onde for indicado o uso de peitoril, deverdo seguir o padrdo de
granito branco Italinas de 3cm de espessura.

22 Os peitoris terdo a largura da parede acabada (15cm) e mais um avanc¢o de 3cm

para fora da alvenaria, num total de 18cm, e contardo com corte longitudinal na parte
meiffWnné deHotm doiliam

SEGURANGA DO TI&BALHO»*"
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inferior externa, formando uma pingadeira.
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243 Também avancardo 3cm nas laterais, além do limite da janela.

25. Chapins

21l O uso de chapim é indicado no acabamento da cobertura, conforme especificado no
projeto de arquitetura, deverdo seguir o padrdo de granito cinza andorinha de 3cm de
espessura.

2.6. Vidros e espelhos

Xl Os servicos de envidracamento devem ser executados rigorosamente de acordo
com o caderno de detalhamento de esquadrias do projeto arquitetdbnico e com as
disposicbes contidas na NB-226.

22 A espessura dos vidros deve ser considerada em funcdo dos vaos das esquadrias
e definidos pelo fabricante. Os vidros a serem empregados nas obras ndo devem
apresentar bolhas, lentes, ondula¢gdes, ranhuras ou outros defeitos.

23 Serao utilizados espelhos de vidro sobre os lavatérios dos sanitarios PNE, presos
em molduras de inox que deverdo ser pendurados na parede com inclinacdo de
10°. Ver projeto de acessibilidade especifico, se existente. Nos demais sanitarios
serdo utilizados espelhos de vidro com molduras de inox fixados na parede sem
inclinacdo, sobre os lavatérios.

3. COBERTURAS E PROTEGOES

31 Coberturas
311  Estruturas para telhado

3mn Executar a estrutura que sera em madeira de lei de boa qualidade,
macaranduba, ou similar, com baixo grau de umidade, bom aspecto, (sem brocas,
forros, garruchas, trincas, fendas ou outras imperfeicbes) serrada em perfeito
alinhamento e esquadro nas seguintes dimensdes: Tercas (8x15) cm; Caibros (4x6) cm;
Ripas (1,5x5) cm.

32 A estrutura deverd obedecer a NBR - 7190 - projetos de estruturas de madeira e
a NBR 6123/88 - forcas devidas a acdo do vento em edificacbes, e garantir que o
telhado fiqgue bem esquadrejado, com planicidade perfeita nas suas aguas, e
inclinacbes e dimensdes de acordo com as indicadas no projeto arquiteténico.

313 A estrutura de madeira deverd resistir, sem deformacdo, ao peso proprio
somado ao peso das telhas de cobertura.

3114 Executar a imunizacdo. Todas as pecas de madeira da estrutura deverdo ser
pintadas com pincel em (02) duas deméaos de produto preservativo, imunizante incolor para
madeira. Evitar o corte da madeira apds a aplicacdo do produto preservativo.

32 Telhas
31 As coberturas serdo compostas de telhas trapezoidal com
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fixadas através de parafusos, conforme inclinagdo indicada pelo fabricante.

312 A fixacdo das Telhas na estrutura de sustentacdo (tercas) deverd ser fixada nas
ondas baixas das Telhas. Opcionalmente podem ser arruelas e borrachas de vedacéo,
localizadas nas ondas altas das Telhas. Deverdo ser adotados no minimo 3 fixadores
(auto brocantes ou ganchos), adotados ganchos de fixacao de diametro minimo 6,3mm,
com por apoio, por telha. O parafuso devera ter ponta de perfuracdo n° 3 ou superior.

313 Calhas

4.1.3.1. A calha para escoamento de aguas pluviais da cobertura, devera ser confeccionada
em concreto armado Fck = 15,0 Mpa, impermeabilizada, no formato "U" com dimensdes
de 110x30 cm.

314 Rufos

341l  Os rufos laterais e superiores deverdo ser em chapa de aluminio chumbada nas
platibandas do telhado, recobrindo a fiada superior ou externa dos telhados, protegendo
contra 4gua de chuva e infiltracdes.

32. Laje impermeabilizada
X1l Todas as lajes expostas de cobertura deverdo ser impermeabilizadas conforme
especificacbes dos projetos.

Obs.: As dimensdes de calhas, rufos e cumeeiras devem obedecer as normas e indicacdes dos
fabricantes e projetistas de instalagdes.

4 REVESTIMENTOS

41 Revestimentos (Interno e Externo)

411 Chapisco

411 Para parede interna ou externa com argamassa de cimento e areia sem peneirar trago
1:3, espessura de 5,00mm.

4112 Todos os painéis de alvenaria terdo suas superficies chapiscadas, no minimo,
48 horas antes da aplicagdo da argamassa. O chapisco, tragco 1:3 (cimento e areia
grossa), medida volumétrica, deverd ter consisténcia adequada a uma boa fixagcdo e os
painéis abundantemente molhados antes da aplicagdo do mesmo. Os revestimentos
deverdo apresentar paramentos perfeitamente desempenados, aprumados, alinhados
e nivelado. Todas as paredes deverdo ser chapiscadas.

42 Embocgo M'Chli'%'m;“ﬁﬁie)’

SEGURANGA
MATRIiquif .WAt i 24
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4121 Emboco impermeabilizado para paredes interna ou externa, com argamassa
de cimento e areia média sem peneirar, traco 1:4, e= 20mm.
4122 O embogo so6 sera iniciado apds a completa pega da argamassa das alvenarias
e chapiscos.
4123 Emboco de cada pano de parede sO serd iniciado depois de embutidas

todas as canalizagcbes que por ele devam passar e estiverem devidamente
mestrada e taliscada, com cuidados quanto ao alinhamento e prumo.

4124 Os embocos serdo fortemente comprimidos contra as superficies e deverédo
apresentar paramento aspero ou entrecortados de sulcos para facilitar a aderéncia
dos rebocos.

4125 A espessura maxima dos embocos sera de 20 milimetros.

4126 A argamassa dos embogos tera traco 1:4 (cimento, cal e areia).

413 Reboco paulista
4131 (Embocgo traco 1:4 + reboco traco 1:5) para paredes, espessura 25,00 mm.

42 Revestimentos ceramicos

421 Serd utilizada ceramica no revestimento das paredes das instalagcfes sanitarias, e
onde for indicado no projeto arquitetdnico.

422 As ceramicas serdo comprovadamente de primeira qualidade no tamanho
indicado.

423 A colocacgdo sera feita de modo a serem obtidas juntas de espessura constante,
com espessura obedecendo as normas do fabricante; serdo assentadas com juntas
alinhadas no sentido horizontal e vertical.

24 A argamassa pré-fabricada deverd obedecer as especificacbes dos fabricantes
para assentamento.

425 O revestimento ceramico a ser utilizado nas paredes, nas areas especificadas no
projeto arquitetdonico deverdo seguir o seguinte padrdo: Revestimento ceramico com
dimensdes 33x45 cm, na cor branco gelo, acabamento brilhante. O rejuntamento sera
feito com argamassa pré-fabricada, respeitando as especificagcdes do fabricante.

426 Com pano uUmido, no momento adequado, retirar-se-a 0 excesso de
argamassa, concluindo-se a limpeza com um pano seco.

5 FORROS

51 Laje de concreto

511 Nos locais indicados em projeto, onde o acabamento de teto € a prépria laje ou
ndo ha indicacbes de forro, esta deverd receber acabamento de pintura acrilica fosca
na cor branco neve.

52 Forro de gesso
25
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Dever4d ser obedecido quadro de especificacdes para teto dos projetos

arquitetdnicos.

522
an
523

6.

Para instalacdo sera necessario verificar corretamente o0 nivelamento
tes da fixacdo da estrutura.

Deverd receber acabamento de pintura acrilica fosca na cor branco neve.

PINTURA CONDICOES GERAIS:

As superficies a pintar serdo cuidadosamente Ilimpas quando estiverem
secas e curadas, convenientemente preparadas para o tipo de pintura a gue se
destina.

As superficies s6 poderdo ser pintadas quando perfeitamente enxutas.

As tintas a serem empregados serdo de primeira qualidade e deverdo ser
usadas nas cores originais de fabrica, devendo ser evitado misturas na obra.

PROCEDIMENTOS:

Inicialmente serd passada uma lixa fina sobre as superficies de reboco, logo em
seguida aplica-se uma demdo de liquido selador ou preparador de parede, de
preferéncia de marca de conhecida procedéncia e respeitado a natureza de
equivaléncia, para proporcionar homogeneidade, agregacdo de particulas e
uniformidade da superficie que sera a pintada.

* Apo6s 12 (doze) horas aplicacdo de duas ou mais demdaos de tinta para acabamento

7.

71
711

interno, na diluicdo indicada pelo fabricante, obedecendo a um intervalo minimo de 3
(trés) horas entre deméos consecutivas.

Os painéis externos de alvenaria receberdo pintura com tinta a base de tinta
ACRILICA, nos guais deverdo ser observados os cuidados citados nos itens
anteriores e obedecidos obrigatoriamente as recomendacdes do fabricante quanto a
gualidade e aplicacdes.

Deverdo ser tomados cuidados no sentido de se evitar respingos de tinta em
vidros e outras superficies que n&o receberdo pintura. Deverd ser respeitado o
projeto arquitetdnico, obedecendo o especificado em quadro de revestimento para
as paredes.

PAVIMENTACAO
BASE PARA REVESTIMENTO DE PISO
Lastro antes da aplicacdo de qualquer argamassa de regularizagéo:
Ser4 executado sempre o lastro de concreto impermeabilizado, antes do
assentamento de qualquer piso, a fim de garantir sua estanqueidade e durabilidade.
Todos os pisos, antes da pavimentacdo final deverdo receber em primeiro lugar um
lastro de concreto que servirA como base, obedecendo aos niveis de inclinagédo
previstas para a pavimentacdo que as deve recobrir. O lastro serd feito em concreto
magro, a base de cimento/areia grossa/brita 1/brita 2, com e?\%essura R/Eevista em
. ) : . Ndislifivirand:* Mim Kcsv.
Planllha orgamentarla ou proletos. O concreto deve ser obtido GBe@*f- rocesso de
SEGURANCA OCTiUSMrH
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amassamento mecanico, com fator agua/cimento menor que 0,5.

* Todos os pisos de areas molhadas receberdo impermeabilizacdo de superficie com

72

721

722

723

724

725

726

membrana a base de resina acrilica, 3 demé&os.

A espessura da camada de lastro serd de 6,00cm.

Regularizacdo sarrafeada de base para revestimento de piso com argamassa de
cimento e areia sem peneirar (espessura 3cm, traco 1:4). Todos os pisos ceramicos,
antes da pavimentacao final deverdo ser previamente regularizados, obedecendo
aos niveis de inclina¢gbes previstas, para a pavimentacdo que as deve recobrir. A
camada de regularizacdo se farA em concreto magro, a base de cimento/areia
grossa/brita 1/brita 2, com espessura prevista em planilha orcamentaria ou projetos.
O concreto deve ser obtido pelo processo de amassamento mecénico, com fator
dgual/cimento menor que 0,5.

Piso
O piso a ser empregado deve aderir rigorosamente as especificagbes delineadas nas
areas designadas pelo projeto arquitetdnico. Este deve obedecer ao seguinte padréo:

Al - Revestimento ceramico para piso com placas tipo porcelanato retificado de
dimensdes 60x60 cm, cor cinza, juntas 2mm ou similar, superficie acetinada, com
indicacdo de uso em local de altissimo trafego. Utilizar dupla colagem de
argamassa colante para porcelanato tipo ACMI e rejunte minimo indicado pelo
fabricante.

Al - Revestimento ceramico para piso com placas tipo porcelanato retificado de
dimensdes 60x60 cm, cor cinza, juntas 2mm ou similar, superficie acetinada, com
indicacdo de uso em local de altissimo trafego. Utilizar dupla colagem de
argamassa colante para porcelanato tipo ACIIl e rejunte minimo indicado pelo
fabricante.

Al - Revestimento ceramico para piso com placas tipo porcelanato retificado de
dimensdes 60x60 cm, cor cinza, juntas 2mm ou similar, superficie acetinada, com
indicacdo de uso em local de altissimo trafego. Utilizar dupla colagem de
argamassa colante para porcelanato tipo ACIIl e rejunte minimo indicado pelo
fabricante.

Al - Revestimento ceramico para piso com placas tipo porcelanato retificado de
dimensdes 60x60 cm, cor cinza, juntas 2mm ou similar, superficie acetinada, com
indicacdo de uso em local de altissimo trafego. Utilizar dupla colagem de
argamassa colante para porcelanato tipo ACIIl e rejunte minimo indicado pelo
fabricante.

A2 - Revestimento ceramico para piso com placas tipo porcelanato retificado de
dimensbes 45x45 cm, cor cinza, juntas 2mm ou similar, superficie acetinada, com
indicacdo de uso em area externas. Utilizar dupla colagem de argamassa colante
para porcelanato tipo ACIIl e rejunte minimo indicado pelo fabrjgj|pje.

A3 - Execucdo de contrapiso cimentado executado com arg”"&s”tfaco 1:3

M AT Pbw)it %Xy 0"7
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(cimento e areia) com espessura de 3cm, sobre a base ou lastro de pavimentacéao,
com finalidade de corrigir irregularidades e nivelar a superficie. A base devera
estar nivelada, desempenada, curada e endurecida. O traco deve ser ajustado
experimentalmente, observando-se a caracteristica da argamassa quanto a
trabalhabilidade. Deve-se cuidar para que as condi¢cdes climaticas néo interfiram
na aplicacdo e cura da argamassa. N&ao deve ser executado em dias chuvosos e
devem ser protegidos da acdo direta do sol logo ap6s a aplicagcdo. Preparo
manual. Sobre a base ou lastro previamente limpo e umedecido fixam- se
gabaritos, distantes 2 m a 3 m entre si, que devem ser usados como
referéncia do nivelamento da superficie. Sera empregada a argamassa
constituida de cimento e areia média ou grossa sem peneirar, no tragco 1:3.

7Z. A4 - Piso intertravado pré-moldado em concreto, os blocos de concreto devem
estar em conformidade com as Normas Brasileiras NBR-9780 e NBR- 9781, sem
apresentar fissuras, vazios, bordas quebradas ou rebarbas, devem ter cantos
vivos e cor uniforme, com pigmentos que resistam a alcalinidade do cimento, a
exposicdo aos raios solares e as intempéries. O terreno deverd ser nivelado e
apiloado, com compactador tipo “sapo”, removendo tocos e raizes; Os blocos de
concreto serdo assentados sobre uma camada de areia média, esparramada e
sarrafeada, sem ser compactada, com espessura uniforme 4,0 a 5,0cm em toda
a area; O corte das pecas devera ser executado com serra circular, munida
de disco abrasivo; As juntas devem ser regulares, com espessura de
aproximadamente 3,0mm, feitas com espacadores e mantidas por linhas
longitudinais e transversais esticadas; Ap06s o0 assentamento, proceder a
compactacao inicial com vibro compactador de placa, pelo menos 2 vezes e em
direcbes opostas, com sobreposicdo de percursos; Fazer o rejuntamento das
pecas com argamassa de cimento e areia no traco 1:3.

Obs.: Piso podo tétil (sugestdo para o Projeto de Acessibilidade a ser feito). Aplicacdo: Nas areas
externas e internas conforme Norma (NBR9050) e projeto de acessibilidade.

8. RODAPES, SOLEIRAS, PEITORIS E GUARDA CORPOS

81 Rodapé
81 Nos locais indicados em projeto, incluir rodapés rodapé poliestireno, altura 5
cm.

8.2. Soleiras

821 Todas as portas com acesso exterior ou com desnivel de piso acima de
3cm terdo soleira de granito branco Itaunas, com 3cm de espessura.

82 As soleiras terdo transpasse lateral de 3cm além do batente da porta.
9.2.3. Terdo também um avanco de 3cm para o lado mais contando com

28
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corte longitudinal formando pingadeira sob a mesma. A borda superior deste
avanco devera ser boleada.

83 Peitoris

&l Todas as janelas terdo peitoris de granito branco Itaunas, com 3cm de
espessura.

8® Os peitoris terdo transpasse lateral de 3cm além do batente da janela.

9.3.3. Terdo também um avan¢co de 3cm para o lado externo, contando com
corte longitudinal formando pingadeira sob a mesma. A borda superior deste
avanco deverd ser com acabamento duplo retificado.

9 INSTALACOES

 As instalacdes deverdo ser de primeira qualidade, atendendo as normas da
ABNT e qualquer elemento ou pegca que esteja em desacordo com as normas
técnicas, com o projeto ou ainda, que estejam deficientes e comprometendo o
bom funcionamento, deverdo ser recuperadas ou substituidas por novas (fios,
cabos, caixas, quadros, tomadas, interruptores, tubulacdes, aparelhos e demais
acessorios).

10. METAIS SANITARIOS

101 Aparelhos sanitarios

011 Serdo instalados nos locais indicados em projeto conforme orientacdo do
fabricante obedecendo o padrdo de qualidade sem arranhdes, rachaduras e danos a
peca.

1012 As cubas serdo em louca branca, modelo para PcD, conforme detalhamento.

102. Metais sanitarios
021  Torneiras em geral

10211 Deverdo ser instaladas conforme recomendacéo do fabricante, com uso de veda
roscas. Deverdo estar novas, brilhantes e isentas de escoriacdes e arranhdes, com valvula
perfeita, apresentando perfeito fechamento, sem que seja necessario o uso de forca, e
imune de gotejamentos.

1022 Cubas de Inox em bancadas de granito

10221 Nos ambientes indicados deverdo ser usadas bancadas com cubas em ago inox
em bancadas de Granito, conforme detalhamento.

vHU
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8.0 Disposicoes Finais

O presente memorial descritivo, em conformidade com as normativas vigentes, esta sujeito
a aprovacdo pelas autoridades competentes. Qualquer alteracdo subsequente deve ser
realizada mediante aprovacdo formal e documentacdo apropriada.

Recomenda-se que, em caso de duvidas ou necessidade de esclarecimentos adicionais, a
equipe técnica seja consultada para assegurar a correta interpretacdo e implementacéo
do projeto.

Informacfes adicionais relevantes podem ser encontradas nos memoriais descritivos
de outras disciplinas, nos cadernos de detalhamento e nos manuais de identidade visual,
0s guais sao parte integrante deste projeto.

As responsabilidades técnicas relacionadas a execucdo do projeto sdo claramente
definidas. A equipe técnica envolvida é responsavel por garantir o cumprimento dos padrbes
estabelecidos.

Os prazos de execucdo e o cronograma de obra estdo detalhados em documentos anexos.
Eventuais ajustes devem ser coordenados com a equipe de gerenciamento.

A conclusédo bem-sucedida do projeto é medida pela conformidade com as
especificacbes e normas estabelecidas. A aceitacdo formal ocorrera apds inspecdo e
aprovacao final.

Este memorial descritivo encerra-se como parte integrante e fundamental do conjunto

documental que orienta a realizacdo deste projeto. A equipe responsavel permanece a
disposicdo para esclarecimentos adicionais.

MicWy Mma.
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